
22
Novità Natale

NEW LAMPS sr l  |  Via del l ’Art igianato 1/3, 60021 - Camerano AN
Tel. 071 959132 - Fax 071 731855 | info@newlamps.it - www.newlamps.it







Guida alla lettura

tensione elettrica di funzionamento

4,5 Volt
continua

12 Volt
continua

14 Volt
continua

6 Volt
continua

31 Volt
continua

24 Volt
continua

5 Volt
continua

240 Volt

classe di isolamento

sezione cavo

Classe II: isolamento rinforzato o doppio isolamento,
privo di dispositivo per la messa a terra

Classe I: isolamento fondamentale delle parti in tensione e sicurezza supplementare costituita dal collegamento delle parti accessibili ad un 
conduttore di protezione (messa a terra) facente parte dell'impianto fisso. 

Classe III: isolamento previsto per alimentazione a bassissima 
tensione di sicurezza

Sezione cavo doppio isolamento
in gomma H03RN-F 1 x 0,5 mm²

Sezione cavo doppio isolamento
in gomma H07RN-F 2 x 1,5 mm²

Sezione cavo doppio isolamento
in gomma H05RN-F 1 x 1 mm²cavi di linea cavi di linea

cavi di linea



Guida alla lettura

grado di protezione

utilizzo

marchi di sicurezza

funzioni e caratteristiche

Impiego
in ambienti interni

Impiego
in ambienti esterni

Protezione totale contro 
la polvere e
getti d’acqua con lancia 
da tutte le direzioni

Protezione totale contro 
la polvere e
immersione temporanea 
in acqua

Protezione contro 
l’ingresso di corpi solidi
di dimensione superiore 
a 1 mm e contro gli 
spruzzi

Protezione totale contro 
la polvere e
immersione permanente 
in acqua

FILLED: innovativa tecnologia LED
(Light Emitting Diode) con disposizione a filamento

Sistema di connessione maschio-femmina
polarizzato IP65 per articoli led 24V

Sistema di connessione maschio-femmina
polarizzato IP65 per articoli led 240V

Sistema di connessione maschio-femmina
polarizzato IP65 per articoli led RGB 240V

Funzione RGB:
cambio dinamico del colore

Batteria
1,5V LR6 stilo

Direttiva RoHs (Restriction of Hazardous Directive): normativa 
2011/65/EU che impone restrizioni sull’uso di sostanze 
pericolose nella costruzione di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche

Direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 
Directive) o RAEE: normativa 2002/96/CE in vigore da Gennaio 
2003 che regola lo smaltimento delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche

Marcatura CE: rispetto delle direttive 2014/35/EU
(Low Voltage Directive) e 2014/30/EU (Electromagnetic 
Compatibility) per il mercato Europeo



Prolunghe 120 led 24V

Prolunga 120 led 24V

Codice Colore V W Led flash Lunghezza Cavo

40-121 ch. puro 24V DC 10 40 chiari 10 m trasparente

Prolunga 120 led 24V

Codice Colore V W Led flash Lunghezza Cavo

40-129 ch. caldo 24V DC 10 40 chiari 10 m trasparente

Prolunga 120 led 24V

Codice Colore V W Led flash Lunghezza Cavo

40-126 ch. caldo 24V DC 10 - 10 m trasparente

Dati tecnici
Connettori FAST-LINK maschio-femmina IP65. Distanza led 8 cm. Diffusore Led esagonale Ø 7 mm. 
Cavo trasparente in PVC sezione 1 x 0,50 mm2. Lunghezza totale 10 m. Uso interno-esterno.
Alimentare con alimentatore 24V DC.

Dati tecnici
Connettori FAST-LINK maschio-femmina IP65. Distanza led 8 cm. Diffusore Led esagonale Ø 7 mm. 
Cavo trasparente in PVC sezione 1 x 0,50 mm2. Lunghezza totale 10 m. Uso interno-esterno.
Alimentare con alimentatore 24V DC.

Dati tecnici
Connettori FAST-LINK maschio-femmina IP65. Distanza led 8 cm. Diffusore Led esagonale Ø 7 mm. 
Cavo trasparente in PVC sezione 1 x 0,50 mm2. Lunghezza totale 10 m. Uso interno-esterno.
Alimentare con alimentatore 24V DC.

70-358 70-359  70-360 70-379 70-380

25W 75W 100W 150W  200W
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Prolunghe 120 led 24V



Prolunghe 120 led 24V

Prolunga 120 led 24V DC

Codice Colore V W Led flash Lunghezza Cavo

40-122 rosso 24V DC 10 40 chiari 10 m trasparente

Prolunga 120 led 24V DC

Codice Colore V W Led flash Lunghezza Cavo

40-125 verde 24V DC 10 40 chiari 10 m trasparente

Prolunga 120 led 24V DC

Codice Colore V W Led flash Lunghezza Cavo

40-128 rosa 24V DC 10 40 chiari 10 m trasparente

Prolunga 120 led 24V DC

Codice Colore V W Led flash Lunghezza Cavo

40-124 blu 24V DC 10 40 chiari 10 m trasparente

Dati tecnici
Connettori FAST-LINK maschio-femmina IP65. Distanza led 8 cm. Diffusore Led esagonale Ø 7 mm. 
Cavo trasparente in PVC sezione 1 x 0,50 mm2. Lunghezza totale 10 m. Uso interno-esterno.
Alimentare con alimentatore 24V DC.

Dati tecnici
Connettori FAST-LINK maschio-femmina IP65. Distanza led 8 cm. Diffusore Led esagonale Ø 7 mm. 
Cavo trasparente in PVC sezione 1 x 0,50 mm2. Lunghezza totale 10 m. Uso interno-esterno.
Alimentare con alimentatore 24V DC.

Dati tecnici
Connettori FAST-LINK maschio-femmina IP65. Distanza led 8 cm. Diffusore Led esagonale Ø 7 mm. 
Cavo trasparente in PVC sezione 1 x 0,50 mm2. Lunghezza totale 10 m. Uso interno-esterno.
Alimentare con alimentatore 24V DC.

Dati tecnici
Connettori FAST-LINK maschio-femmina IP65. Distanza led 8 cm. Diffusore Led esagonale Ø 7 mm. 
Cavo trasparente in PVC sezione 1 x 0,50 mm2. Lunghezza totale 10 m. Uso interno-esterno.
Alimentare con alimentatore 24V DC.
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Prolunghe 120 led 24V



Lampade goccia led 240V E27

Dati tecnici

Lampada led effetto cascata con diffusore in PMMA trasparente, protezione UV, IP65.

Lampade goccia led 240V E27

Codice Colore V W Attacco Lunghezza

55-288 chiaro caldo 240 AC/DC 2,4 E27 100 cm

55-289 rosa 240 AC/DC 2,4 E27 100 cm



Connettore a T FAST-LINK IP67 con attacco E27

Codice Colore Cavo Attacco Dimensione (L x H)

55-181 bianco H05RN-F 2 x 1 mm2 E27 40 x 40 cm

55-180 nero H05RN-F 2 x 1 mm2 E27 40 x 40 cm

Accessori di collegamento

Dati tecnici
Connettore a T, L 40 cm H 40 cm, con cavo H05RN-F 2 x 1 mm2 e con connettori maschio e femmina FAST-LINK IP67 e portalampada E27.



Carpet in PVC

Dati tecnici
Carpet in PVC con protezione UV e anima in metallo antiruggine.

Carpet in PVC 1 x 10 m

Codice Colore Finitura Dim. (L x h)

66-101 bianco lucida 1 x 10 m

66-102 rosso lucida 1 x 10 m

66-103 oro lucida 1 x 10 m

66-104 blu lucida 1 x 10 m

66-105 verde opaca 1 x 10 m

66-106 verde lucida 1 x 10 m

66-108 argento lucida 1 x 10 m

66-109 nero lucida 1 x 10 m



Carpet in PVC
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