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prodotti Vivida

ita e di durata nel tempo.

VIVIDA INTERNATIONAL

offers its customers a collection of lighting products, characterised by

N/ AN AN/ pure forms and a minimal aesthetic, combined with the most advanced
AN/ AN/ AN/ AN \/ AN/ ‘Ja“ﬂ“aﬁ integrated LED technology. Lights capable of decorating without
ana\ a‘“ . MW , a““‘“”““ \ \ disturbing, adaptable to various contexts and the multiple requirements
&a“ﬂ“ﬂ . A “ﬂ“ﬂ“ﬂ&ﬂ ‘ \ l % of contemporary living. An ever-ready solution to the different design
ﬂ&ﬂ“ ';,\ '.N'. '.ﬂ' l T requirements of private customers and professionals alike.
j .'m %%‘ %&VZN Use of high-quality materials and components guarantees the quality and
o\ duration of Vivida International products.
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La MATERIA si adegua alla forma e insieme arredano lo spazio
offrendo luce e stile.

N %
/] «|(74

\%F NN
NN TN TN
” J y, H ‘ { S “ ' /J‘% i MATERIA - Light and style getting together to help you create

J \ . .
7 — the perfect atmosphere in every project.
A }L//\” //JL A QV, J/ p p Y proj

MATERIA CBeT 1 CTUNb COEOUHATCA BMECTE,
Cco3[aBag MPEeKPacHy aTMoCchepy B KaXXA0OM MPOEKTE.

La MATERIA se adapta a la forma y juntas amueblan el espacio
ofreciendo luz y estilo.

MATERIA - Luz e estilo juntam-se para ajudar a criar a
atmosfera perfeita em cada projeto.

KON NN,
, \JL\W 1 S §% N/ /H{\ ” La MATERIA s'adapte a la forme et ensemble elles décorent [Q%NVN%N
\ [\4]:”=‘ij N/ | I'espace en offrant de lumiére et de style. ‘ ‘N\%N/A\

SO
K

i@&l‘ﬂ&ﬂ%

Die MATERIA passt sich der Form an und zusammen richten sie
den Raum ein und spenden Licht und Stil.

%N%N%N%N>NV %= ',%N%N\‘Kn
(LI ;A;‘klkﬁkgxﬁ\,xwx o
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?12CM

N |
NT*JL\ VWW

4CM |

35CM

0058.30
ORO

II GoLD
KELVIN

COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
720 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
3x6W
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DESIGN MAMMINI CANDIDO

JON

LAMPADA A PARETE WALL LAMP

MATERIA
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0059.30

OTTONE SPAZZOLATO
BRUSHED BRASS

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
2.160LM

VATTAGGIO
WATTAGE
45W+2x3W

DIREZIONE DELLA LUCE
LIGHT DIRECTION

BARRA LUCE INDIRETTA
BEAM WITH UPPER LIGHT

SOSPENSI

MAX 170 CM

21CM

DESIGN MAMMINI CANDIDO

DANT LAMP

& w&

HWHJNH
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10CM
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0059.32

NERO
BLACK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
2.160LM

VATTAGGIO
WATTAGE
45W+2x3W

DIREZIONE DELLA LUCE
LIGHT DIRECTION

BARRA LUCE INDIRETTA
BEAM WITH UPPER LIGHT

-UNAV

0059.31

BIANCO
SAND WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
2.160LM

VATTAGGIO
WATTAGE
45W+2x3W

DIREZIONE DELLA LUCE
LIGHT DIRECTION

BARRA LUCE INDIRETTA
BEAM WITH UPPER LIGHT

> OSPENSIONE

MAX 170 CM

DESIGN MAMMINI CANDIDO

21CM

PENDANT LAMP

123CM

16 CM

|
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0052.31.0R

ORO ROSA
ROSE GOLD

0052.31.BI
I BIANCO /

\?/J

WHITE

0052.31.NE

NERO OPACO
MATTE BLACK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

?20CM

LUMEN
1.450LM

MAX 500 CM
——

VATTAGGIO
WATTAGE
18W

23CM

NUMERO NOTTOLINI
NUMBER OF PAWLS
20
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ATERIA

MAX 168 CM

?213CM

{

@7CM

‘ 6,5CM

11,2CM

SPENSIOI

0053.30.0R

ORO ROSA
ROSE GOLD

0053.30.BI

BIANCO
WHITE

0053.30.NE

NERO OPACO
MATTE BLACK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
350LM

VATTAGGIO
WATTAGE
5w

NT LAM

D

VIVIDA

INTERNATIONAL

2NN

23
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ATERIA
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0053.31.0R

ORO ROSA
ROSE GOLD

0053.31.BI
BIANCO

I WHITE
0053.31.NE

NERO OPACO
MATTE BLACK

—

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
850LM

VATTAGGIO
WATTAGE
12w

SPENSIOLI

MAX 200 CM

NT L11

D

VIVIDA

INTERNATIONAL

25



MATERIA
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MATERIA




MATERIA

SOSPENSIONE PENDANT LAMP

N |/




ATERIA

VIVIDA >

INTERNATIONAL

— ENNVANNVZAN
OSPENSIONE DANT LAMI |

N *

’.r
é

0054.30.0R NGNS

OROROSA g™ KOG
ROSE GOLD .

7 | 6CM

0054.30.BI 1

BIANCO NN AN

I WHITE ZNNZNZN

AN 4 4

0054.30.NE

NERO OPACO
MATTE BLACK

MAX 195,5CM

2\

I 7 7

COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
370LM y \

[ J N :J N
VATTAGGIO O | 9em NS 7
WATTAGE —

5W ?8CM ‘




MATERIA

SHALLOWY

SOSPENSIONE PENDANT LAMP
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MATERIA
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0054.32.0R

ORO ROSA
ROSE GOLD

0054.32.BI

BIANCO
WHITE

0054.32.NE

NERO OPACO
MATTE BLACK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
3.000LM

VATTAGGIO
WATTAGE
0w

MAX 164 CM

O

O=C

O

©)

© © 0O
© ©
CHCONCRY
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ATERIA
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0054.33.0R

(0 :{0] {0 7.}
ROSE GOLD

0054.33.BI

BIANCO
WHITE

0054.33.NE

NERO OPACO
MATTE BLACK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
4.650 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
62W

MAX 164 CM

jﬁ_

Q\/ >HA DV

DSPENSIONE ANT LAM

D gl s aE

A4

VIVIDA

INTERNATIONAL
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ATERIA
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C\/EIN

DSPENSION

V4

N

0080.30.BRL

MARRONE OSSIDATO
OXIDIZED BROWN

KELVIN

COLOUR TEMPERATURE

3.000K

LUMEN
660 LM

VATTAGGIO

WATTAGE

1x2W+1x4W

D

VIVIDA

INTERNATIONAL

NT LAM
10CM
5CM \ N\
b3 /
()
o
3
x
<<
b3
s
()
2!
o]
™
8CM

45



ATERIA

46

i

MAX 150 CM

22CM

46,3CM

b
% l vIvDy®

DSPENSIO ANT LAM

g

0080.31.BRL

MARRONE OSSIDATO
OXIDIZED BROWN

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
2.640 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
4x2W +4x4W

A™ N
» 8



AATERIA

@7CM

L] | sem

MAX 150 CM

=

@ 13CM

48

0081.30.BRL

MARRONE OSSIDATO
OXIDIZED BROWN

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
220LM

VATTAGGIO
WATTAGE
1x2W

»OSPENS

DNE

PENDANT LAMP

VIVIDA

INTERNATIONAL

N

ZNNZNZ N
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AATERIA

50

0081.31.BRL

MARRONE OSSIDATO
OXIDIZED BROWN

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
880LM

VATTAGGIO
WATTAGE
4x2W

MOIN

> OSPENSIONE  PENDANT LAM

?15CM

| acMm

MAX 150 CM

0] (0]

@ 58CM




AATERIA

52

a

<YON

>OSPE

0081.32.BRL

MARRONE OSSIDATO
OXIDIZED BROWN

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.760 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
8x2W

MAX 150 CM

NSIONE

PEND

| 4cM

/"\/\‘\

@ 63CM

ANT LAM

VIVIDA

INZINZIN
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0082.41.BRL
MARRONE OSSIDATO
OXIDIZED BROWN

LAMPADINA LED G9
(non inclusa)

G9LED BULB
(not included)

VATTAGGIO
WATTAGE
1x6 W

/

—

|

0082.40.NE
NERO
BLACK BODY

0082.40.BRL

MARRONE OSSIDATO
OXIDIZED BROWN

LAMPADINA LED G9
(noninclusa)

G9LED BULB
(not included)

VATTAGGIO
WATTAGE
1x6 W
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INNER SPACE

N NINDIN
TRK
K

LININAIN
INZNZNZN
INVINAINY,

N/ /\NVL/\A\Z/\AVL/

/INININ
INZNZ\NZ\N
R 1%@’&%‘%
INNER SPACES sono veri e propri progetti di design per arredare QV V
illuminando gli ambienti.

IZNZAN &
J&%‘ﬂl.&
NNIN
INNER SPACES the design you need to decorate your

everyday life.

INNER SPACES - TO, UTO BaM HY>XHO O/19 CBETa B
BalleW >XU3HW Ka)XOblV OeHb.

INNER SPACES son verdaderos proyectos de disefio para
amueblar e iluminar las estancias.

INNER SPACES - O design necessdrio e essencial para iluminaro
ambiente.

en éclairant les piéces.



INER SPACE

62

?80CM

0043.22.BI

BIANCO
WHITE

0043.22.SA

SABBIA
SAND

0043.22.NE

NERO OPACO
MATTE BLACK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
4.800 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
sow

?60CM

0043.21.BI

BIANCO
WHITE

0043.21.SA

SABBIA
SAND

0043.21.NE

NERO OPACO
MATTE BLACK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
3.000LM

VATTAGGIO
WATTAGE
50w

0 | —

?48CM

0043.20.BI

BIANCO
WHITE

0043.20.SA

SABBIA
SAND

0043.20.NE

NERO OPACO
MATTE BLACK

KELVIN

\ﬁ

ﬁ_

NV NI

COLOUR TEMPERATURE

3.000K

LUMEN
2.400LM

VATTAGGIO
WATTAGE
40w

ﬁ

N

g

A\FONIERA
MPADA A PARETE

4

VIVIDA

INTERNATIONAL



INER SPACES

0043.31.BI

BIANCO
WHITE

0043.31.NE

NERO OPACO
MATTE BLACK

0043.31.SA

SABBIA
SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
4.800 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
sow
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NER SPAC

9CM

80CM

80CM

0044.22.BI

BIANCO
WHITE

0044.22.NE

NERO
BLACK

0044.22.5A

SABBIA
SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
4.800LM

VATTAGGIO
WATTAGE
sow

9CM

60CM

60CM

0044.21.BI

BIANCO
WHITE

0044.21.NE

NERO
BLACK

0044.21.5A

SABBIA
SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
3.000LM

VATTAGGIO
WATTAGE
50w

=Yl —

ol B

40CM

0044.20.BI
BIANCO
I WHITE

0044.20.NE

NERO
BLACK

0044.20.SA

SABBIA
SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.920 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
32w

\ﬁ

N
\ﬁ

=y

NN

-

N

FONIERA
1PADA A PARET

D

VIVIDA

INTERNATIONAL

67
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NER SPA(

5,5CM

0044.31.BI

BIANCO
WHITE

0044.31.NE
NERO

2225 CM

BLACK 6cM | |

0044.31.SA

SABBIA -
SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
4.800LM

VATTAGGIO \_

WATTAGE

sow

80CM

80CM

MAX 311,5CM

0044.30.BI = M

BIANCO
WHITE

0044.30.NE

NERO
BLACK

?225CM

\ﬁ

N

\ﬁ

MAX 211,5CM

0044.30.SA

6cMm | |

SABBIA
SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
3.000LM

VATTAGGIO
WATTAGE

50w

60CM

 /

N

g~ v

N

>PENSIONE

.4

VIVIDA

INTERNATIONAL

ANT LAN




Jut&wg

T%Nv N%(N

AMPADA A PARETE WALL LAMP NN
' AFONIERA CEILING LAMP \Y JK N ‘K

NNER SPACES

@J’NVK
/gt NN j

6CcM |

6cM | o
32CM 6CM | [——
80,6 CM 3,2CM
60,6 CM 6 f :
42,2CM
81,2CM 61,2CM 42,2CM

0083.22.BI 0083.21.BI 0083.20.BI

I BIANCO I BIANCO I BIANCO
WHITE WHITE WHITE
0083.22.NE 0083.21.NE 0083.20.NE
NERO NERO NERO
BLACK BLACK BLACK
0083.22.SA 0083.21.SA 0083.20.SA

AN A
S e Rl NGNSN
KELVIN KELVIN KELVIN N%N%&@N
COLOUR TEMPERATURE COLOUR TEMPERATURE COLOUR TEMPERATURE
3.000K 3.000K 3.000K
LUMEN LUMEN LUMEN
4.200LM 3.360LM 2.660LM PQV Q f Q Q
VATTAGGIO VATTAGGIO VATTAGGIO AN/%%%W%%
WATTAGE WATTAGE WATTAGE
60W 48w 38W @%%
70 f,\MN%NW
NN )7
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INNER SPACES
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NNER SPACES
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NER SPAC

3,6CM

260CM

@ 66CM

?16CM

26,2CM

\ﬁ

0093.31.CR DIM

CROMO
CHROME

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
3.000LM

VATTAGGIO
WATTAGE
37W

DIMMERABILE
DIMMABLE

N

-~/

.

SPENSION

-/

0093.30.CR DIM

CROMO
CHROME

3,5CM
EYIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.900 LM Soen

VATTAGGIO
WATTAGE
21W

DIMMABLE

79



NNER SPACES

80

41CM

?15CM

19CM

35CM

0090.20.CR

CROMO
CHROME

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
700 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
8w

AGH T L

LAFONIERA

CEILING LAMP

\ \ / / \MPADA A PARETE WALL LAMP

CROMO
CHROME

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.800LM

VATTAGGIO
WATTAGE
21w

DIMMERABILE
DIMMABLE

0087.20.CR DIM

22CM

"
TN

VIVIDA

INTERNATIONAL

NZNENZN
VNI

GNINZN



NER SPAC

b

0094.20.CRDIM

CROMO
CHROME

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
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<Q%N%N%N%&%N%N%NV§T$”
\AN(R%N%QVN%NAN %d %
NNVNVNVN \ L'ONDA si propaga nello spazio attraverso curve e spirali portando
morbidamente luce.

ONDA - The wave moving through the space bringing light where
it needs.
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: Una ONDA se propaga en el espacio formando curvas y
Y ONE AN AN espirales, que traen suavemente la luz.

| H ‘ ONDA - Propaga-se no espaco por meio de curvas e espirais,
N trazendo luz suavemente.

|
N ‘ La ONDA se propage dans |'espace a travers de courbes et de

QV VQV M‘MQ V il QV WVQ % ‘ — spirales en apportant doucement de la lumiére.
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Die ONDA breitet sich im Raum durch Kurven und Spiralen aus
und bringt weiche Leicht.
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0047.11.Bl DIM
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CINETICO e leggero il modo di arredare delle forme concentriche
che volano nello spazio con la loro luce.

CINETICO - circles, curls and flames lighting up the atmosphere.

CINETICO - kpyru, cnmpanm 1 3aBUTKKM OCBeLLaOT
aTMochepy.

CINETICO - Dindmico y ligero es la forma de amueblar formas
concéntricas que vuelan el espacio con su luz.

CINETICO - vdrias formas que iluminam toda a atmosfera.

CINETICO et légére la facon de décorer des formes concentriques g N%
qui volent dans I'espace avec leur lumiére.
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lﬁﬂ&ﬂ\
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CINETICO und leicht ist der Weg der konzentrischen Formen
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?20CM

20CM ‘5",—‘3—%\ 8CM

@ 65CM

0032.20.BIDIMN

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000K

LUMEN
2.700LM

VATTAGGIO
WATTAGE
40w

DIMMERABILE
DIMMABLE
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N
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0032.20.B1 DI
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0032.20.NE DI

NERO
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3.000K - ——_ . <Y
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40w O AN

DIMMERABILE
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0032.30.BI DIMN

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
2.700LM

VATTAGGIO
WATTAGE
40w

DIMMERABILE
DIMMABLE

0032.30.BI DIMW

BIANCO
WHITE

0032.30.NEDIMW

NERO
BLACK

0032.30.SADIMW

SABBIA
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KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
2.500LM

VATTAGGIO
WATTAGE
40W

DIMMERABILE
DIMMABLE

4CM |

14CM
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MAX 168 CM
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0031.20 W

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
2.000LM

VATTAGGIO
WATTAGE
33W

0031.20N

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
2.160LM

VATTAGGIO
WATTAGE
33w
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0031.21 DIMW
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COLOUR TEMPERATURE
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DIMMABLE
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COLOUR TEMPERATURE
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VATTAGGIO
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0030.20N

BIANCO
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KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
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LUMEN
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VATTAGGIO
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COLOUR TEMPERATURE
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0033.30DIMW

BIANCO
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KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
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VATTAGGIO
WATTAGE
47 W

DIMMERABILE
DIMMABLE

0033.30DIMN
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KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
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LUMEN
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VATTAGGIO
WATTAGE
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DIMMERABILE
DIMMABLE

44CM

6CM |

MAX 173 CM

17CM

113CM
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0036.30DIMN

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
2.700LM

VATTAGGIO
WATTAGE
40w

DIMMERABILE
DIMMABLE

0036.30 DIMW

BIANCO
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KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
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VATTAGGIO
WATTAGE
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0037.50.BIN

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000K

LUMEN
2.138LM

VATTAGGI
WATTAGE
33w

s VDY
V 3 2 NE NG

\ \MPADA DA T -LOOR LAMI
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0037.50.BIW

BIANCO
WHITE

0037.50 NEW
NERO
BLACK
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COLOUR TEMPERATURE
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LUMEN 30CM
1.980 LM

VATTAGGIO : ’

WATTAGE
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KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
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LUMEN
790LM

VATTAGGIO
WATTAGE
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0001.21

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.430LM

VATTAGGIO
WATTAGE
21w

0001.30

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.870LM

VATTAGGIO
WATTAGE
38WwW

JSPENSION
AFONIERA

0001.30 DIM

BIANCO
WHITE

KELVIN

{ g

. PEND:
CEILING

45CM |

COLOUR TEMPERATURE 3CM |

3.000K

LUMEN
1.870LM

VATTAGGIO
WATTAGE
38w

DIMMERABILE
DIMMABLE

Wl
VIP

24CM

@ 60CM

MAX 150 CM
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0001.33 DIM

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
6.400LM

VATTAGGIO
WATTAGE
175W

DIMMERABILE
DIMMABLE

IPENSIONE

|
|

0001.33

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
6.400LM

VATTAGGIO
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175W

PE|

?100CM

MAX 200 CM

A
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BIANCO
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DIMMABLE
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0001.32 O
BIANCO I sl =" N > V
WHITE i £
o 3,000 J&ﬂ‘ﬂ
COLOUR TEMPERATURE AN%M
3.000K L
LUMEN
5.140LM
VATTAGGIO
WATTAGE
105W

?80CM
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pareti, illuminando con eleganza.

SILENZIO - bringing elegance and silence, these wall and ceiling ‘
lamps light up your room. L

SILENZIO sneraHTHOE ocBeleHMne C MOMOLLLbIO
nnapoHoB M 6pa.

NN \l\lx N / NN isefi
> : EISILENZIO del diseno se apoya en techos y paredes, para
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28CM

35CM

0025.20

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
620LM

VATTAGGIO
WATTAGE
24W

0025.21

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
800LM

VATTAGGIO
WATTAGE
37W

AFONIER

38CM |

35CM

43CM

G LAM

O SPAT

D

VIVIDA

INTERNATIONAL

193
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-NZIO

10CM

L1 e

@ -
L

6CM

N\

QU

/

0024.20

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
392LM

VATTAGGIO
WATTAGE
8w

28CM

37CM

0024.21

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
980 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
20w

|/

\ﬁ

N/

L O SPAT

EE— -
NG LAM

L7

VIVIDA

INTERNATIONAL

0024.22

BIANCO
WHITE

KELVIN

COLOUR TEMPERATURE

3.000K

LUMEN
1.730LM

VATTAGGIO
WATTAGE
37wW

N E

48CM

195



LENZIO

196

19CM
sgem | [ ]
23CM

\—ﬂ

N%
\_ﬁ

0023.20

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
260LM

VATTAGGIO
WATTAGE
IW

V

NAY

a

N%

0023.21

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
700LM

VATTAGGIO
WATTAGE
25W

AFONIER/

NG LAM

v

VIVIDA

INTERNATIONAL

N
/

38CM |

9CM

57CM

61CM

197 .
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ILENZIO

198

75CM

| s53cMm

}‘6CM

0005.10.NE

NERO
BLACK

0005.10.SA

SABBIA
SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.630LM

VATTAGGIO
WATTAGE
24W

DIREZIONE DELLA LUCE
LIGHT DIRECTION
UP AND DOWN

: VIVIDA </
AMPADA A PARETE  WALL LAMI 4\ 4

|

(/] " / J

0005.11.BI

BIANCO
WHITE

0005.11.NE

NERO
BLACK

0005.11.SA

SABBIA
SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
2.000LM

VATTAGGIO
WATTAGE
31w

DIREZIONE DELLA LUCE
LIGHT DIRECTION
UP AND DOWN (







ILENZIO

202

0002.20.BI W

BIANCO
WHITE

0002.20.NEW

NERO
BLACK

0002.20.SA W

SABBIA
SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.230LM

VATTAGGIO
WATTAGE
31w

0002.20.BIN

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
1.328LM

VATTAGGIO
WATTAGE
31w

0002.21.BIW

BIANCO
WHITE

0002.21.NEW

NERO
BLACK

0002.21.SA W

SABBIA
SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.630LM

VATTAGGIO
WATTAGE
42w

45CM

0002.21.BIN

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
2.073LM

VATTAGGIO
WATTAGE
42w

0002.22.BIW

BIANCO
WHITE

0002.22.NEW

NERO
BLACK

0002.22.SA W

SABBIA
SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
2.500 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
51w

AN VANZN
SONCONTS

60CM

0002.22.BIN

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
2.700 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
51w
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L'INCONTRO tra il design, la funzionalita e la luce per soluzioni
adattabili in tutti gli ambienti.

AN NZ
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INCONTRO design meeting light and functionality to create







ICONTRO

MAX212CM

208

15CM

4CM

\ﬁ

0021.31

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
945 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
3x6W

4

\/ OKY
N

c

JSPENSIONI|

315LM
VATTAGGIO
WATTAGE

6W

dNT LAM

4

VIVIDA

INTERNATIONAL




SKY i

SOSPENSIONE PENDANT LAMP
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MAX 212 CM

0021.32 5 0021.33
BIANCO 3 BIANCO
I WHITE - E

=

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

I H
U@ (N ALN
NZWN

NI ,” J‘
NZNZN
/ JL KM AN

H

LUMEN
8 CM 315LM

VATTAGGIO
WATTAGE
6W

‘ ﬁr%



INCONTRO

IP65




NRAYY v
F

VIVIDA
INTERNATIONAL
— BIANCO ” \
‘ 58CM WHITE = | . ‘

> 0004.30
|
KELVIN )SPENSIONE DANT LAMP

COLOUR TEMPERATURE AMPADA A PARET L LAMP
3.000 K YNNI

LUMEN O\ \
1.700 LM |

MAX 150 CM

VATTAGGIO
WATTAGE

33w S
o~ I—AI | ,ﬂ\ / ,ﬂ\;\J

31,5CM

?438CM

15CM
| 58CM
L/ IN N TN
> ‘ 0‘
(©)
o
wn |
Ll
x
3 VAN AN
|/ ) / I\
S > —
o |
0
by
& ‘ 0004.31 0004.20 0004.21 ‘
BIANCO BIANCO BIANCO | escm L
WHITE WHITE WHITE (/) /7 1'\ J
KELVIN KELVIN 1 | e5cm KELVIN W
COLOUR TEMPERATURE COLOUR TEMPERATURE COLOUR TEMPERATURE
3.000K 3.000 K 3.000 K :
LUMEN LUMEN LUMEN (/] ' N
2.450LM 1.700LM 3.290LM O < j
VATTAGGIO VATTAGGIO VATTAGGIO
WATTAGE WATTAGE WATTAGE ‘
@61CM 49w 35w @438 CM 49w @61CM

214

N
=
(02



DESIGN CORNELISSEN
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= I 1,2CM

@15CM

@

0038.31 0038.30
BIANCO I BIANCO

| 26CcM

WHITE WHITE

KELVIN KELVIN 200CM
COLOUR TEMPERATURE COLOUR TEMPERATURE

3.000K 3.000K

MAX 222 CM
MAX 222 CM

LUMEN

MEN
1.440 ~ - 720LM 19CM

VATTAGGIO
WATTAGE
7,2W 15CM
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\
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Lo SQUADRATO con i suoi lineamenti ben definiti e marcati, offre
s semplicita e soluzioni funzionali.

AN . NN NN

WV\T\ —
4 3 ‘ SQUADRATO and its well-defined and marked features providing
% \ simplicity and functional solutions to decorate your projects.
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0039.10.BIN

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
702LM

VATTAGGIO
WATTAGE
now

0039.10.BIW

BIANCO
WHITE

0039.10.NEW

NERO
BLACK

0039.10.SA W

SABBIA
SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
650 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
now

14CM

10CM

acm | [

10CM

“n




S

222

0039.11.BIN

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
1.263LM

VATTAGGIO
WATTAGE
18W

0039.11.BIW

BIANCO
WHITE

0039.11.NEW

NERO
BLACK

0039.11.SA W

SABBIA
SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.170LM

VATTAGGIO
WATTAGE
18W

25CM 10CM
4em | [H H]
14 CM

21CM




QUADRATO

0057.10

BIANCO
SAND WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
120 LM

VATTAGGIO

WATTAGE
2w

0057.11

NERO
BLACK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
120 LM

VATTAGGIO

WATTAGE
2w

WD ET

AMPADA APA = WALL LAMI

2 10CM
@3CM
VAN
{ m)
NG /
4




0035.11.BI

BIANCO
WHITE

0035.11.NE

NERO
BLACK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
890LM

VATTAGGIO
WATTAGE
16 W

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP65

DIREZIONE DELLA LUCE
LIGHT DIRECTION
UP AND DOWN

()

@

Ll

won| [ ]

4,5CM ‘

17,6 CM

11CM

ﬂ



0006.20.BI

BIANCO
WHITE

0006.20.NE

NERO
BLACK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.120LM

VATTAGGIO
WATTAGE
115W

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP65

%

10,5CM

10,5CM

10,5CM
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20CM 74CM

=]

0027.10 DIM
BIANCO

WHITE

KELVIN

COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
800LM

VATTAGGIO
WATTAGE
8w

DIMMERABILE
DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE 6‘6

IP RATING
e @

DIREZIONE DELLA LUCE
LIGHT DIRECTION
SUPERIORE

up

0027.11 DIM
BIANCO

WHITE

KELVIN

COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.500LM

VATTAGGIO
WATTAGE
15w

DIMMERABILE
DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P65

DIREZIONE DELLA LUCE
LIGHT DIRECTION
SUPERIORE

up
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UMEN
480 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
8w
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PUP GLASS

0028.70 DIM

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
700 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
7W

DIMMERABILE
TRE LIVELLI DI LUMI
INTERRUTTORE TO

DIMMABLE
THREE LEVELS OF BRIC
TOUCH SWITCH
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HURRICANE

0001.20
CODICE EAN 8058776890013

BIANCO/ WHITE

Plafoniera
Ceiling lamp

HURRICANE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
790 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
16 W

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
>0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

0001.21
CODICE EAN 8058776890020

BIANCO/ WHITE

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

% ‘ 10cm

@ 30cm

PLAFONIERA
CEILING LAMP

/F‘&m

HURRICANE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.430LM

VATTAGGIO
WATTAGE
21w

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
>0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

0001.30
CODICE EAN 8058776890037

BIANCO/ WHITE

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

11cm

P

@ 40cm

Sospensione
Pendant lamp

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.870LM

VATTAGGIO
WATTAGE
38W

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
>0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

24cm

45cm |

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

max 150cm

3cm !

@ 60cm

HURRICANE

0001.30 DIM
CODICE EAN 8058776894462

BIANCO/ WHITE

Sospensione
Pendant lamp

o)

HURRICANE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.870LM

VATTAGGIO
WATTAGE
38wW

DIMMERABILE
DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
>0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

0001.31
CODICE EAN 8058776890044

BIANCO/ WHITE

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

Sospensione
Pendant lamp

HURRICANE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
3.120LM

VATTAGGIO
WATTAGE
60 W

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
>0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

0001.31DIM
CODICE EAN 8058776894479

BIANCO/ WHITE

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

Sospensione
Pendant lamp

DIMMERABILE
DIMMABLE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
3.120LM

VATTAGGIO
WATTAGE
60W

DIMMERABILE
DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
>0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

24cm
4,5cm | 7?
3cm !
@ 60cm
24cm
45cm |
22cm ‘
@ 60cm
24cm
45cm |
22cm ‘
@ 60cm
239

max 150cm

max 170cm

max 170cm



HURRICANE

0001.32
CODICE EAN 8058776890051

BIANCO/ WHITE
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
5.140LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
105w >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
e 1P20 50.000
- MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC
0001.32DIM
H L J R R ‘ C A N E CODICE EAN 8058776894486
_ _ BIANCO/ WHITE
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp omwemaiz  COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
5.140 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
105w >0.9
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
2 1P20 50.000
- MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC
D 0001.33
DD CODICE EAN 8058776890068
H U R ’:\‘ (AN E BIANCO/ WHITE
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
6.400 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
175W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

29cm

4,5cm |
22cm

@ 80cm
29cm
45cm |
22cm
@ 80cm
32cm
7cm |
50cm

=
=

@ 100cm

max 172cm

max 172cm

max 200cm

0001.33DIM

HURRICANE LS5

Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
6.400 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
175W >0.9
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE = DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
— MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC
0002.20.BI W 0002.20 NEW
F L AT CODICE EAN 8058776890075 CODICE EAN 8059606142234
BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.230LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
el
WATTAGE POWER FACTOR
31w >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE = DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC
0002.20.BIN
F L AT CODICE EAN 8058776898699
BIANCO/ WHITE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
4.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.328LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
a WATTAGE POWER FACTOR
EEEEE——— 31w >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE = DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

7cm |

50cm

32cm

max 200cm

=
=

@ 100cm

0002.20 SAW
CODICE EAN 8059606142241

SABBIA/SAND

Ll 1 .| 4cm

35cm

35cm

=1 | 4cm

35cm

35cm



FLAT

0002.21.BIW 0002.21 NEW
CODICE EAN 8058776890082 CODICE EAN 8059606142258

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.630 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
e WATTAGE POWER FACTOR
42w >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC
0002.21.BIN
F L AT CODICE EAN 8058776898705
BIANCO/ WHITE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
4.000 K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.073LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
ET—— WATTAGE POWER FACTOR
42w >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE

~LAT

IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 50.000

MATERIALE

MATERIAL

ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

0002.22.BIW 0002.22 NEW
CODICE EAN 8058776890099 CODICE EAN 8059606142272

Plafoniera
Ceiling lamp

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.500 LM 80 OPERATING FREQUENCY

50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
51w >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DIPROTEZIONE =~ DURATA ORE

IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 50.000

MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

0002.21SAW
CODICE EAN 8059606142265
SABBIA/SAND

=l L | 56m

45cm

45cm

—_ 1 | 56cm

45cm

45cm

0002.22SAW
CODICE EAN 8059606142289

SABBIA/SAND
. \ 5,6cm
60cm
60cm

FLAT

0002.22.BIN
CODICE EAN 8058776898798

BIANCO/ WHITE

Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
4.000 K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.700 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
e —— ¢ WATTAGE POWER FACTOR
51w >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC
0004.20
H A LC) CODICE EAN 8058776890136
. BIANCO/ WHITE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.700 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
35W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC
0004.21
H A LC} CODICE EAN 8058776890143
BIANCO/ WHITE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
3.290LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
49 W >0.9
5 NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE

IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000

MATERIALE

MATERIAL

ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

. \ 5,6cm
60cm
60cm
=L 1 | 65m
@ 43,8cm

—L 1 [eésm

@ 61cm



0004.30
CODICE EAN 8058776890150

HALO

BIANCO/ WHITE 15cm
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO | 58cm
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA §
1.700LM 80 OPERATING FREQUENCY 2
50/60 HZ &
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA &
WATTAGE POWER FACTOR 5
33w >0.9 o
o
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO N
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC @ 43,8cm
0004.31 15cm
H A L () CODICE EAN 8058776890167
_ BIANCO/ WHITE | 58
.8cm
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE c
3.000K 120° 220-240V ]
[Tp)
~
LUMEN CRI FREQUENZA %
2.450LM 80 OPERATING FREQUENCY €
50/60 HZ g
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA o
WATTAGE POWER FACTOR ™
49 W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC @6lem
0005.10.BI 0005.10 NE 0005.10 SA
CODICE EAN 8058776890174 CODICE EAN 8059606142333 CODICE EAN 8059606142340
L ‘ N E BIANCO/ WHITE NERO/BLACK SABBIA/SAND
Lampada a parete KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Wall lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 100-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.630LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
24W >0.9
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO /5em
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED l ‘
> 5,3cm
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL J | 6cm
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

LINE

0005.11.BI 0005.11 NE
CODICE EAN 8058776890181 CODICE EAN 8059606142357

0005.11SA
CODICE EAN 8059606142364

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK SABBIA/SAND
Lampada a parete KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Wall lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 100-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.000 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
31w >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED 96cm
GRADO DIPROTEZIONE ~ DURATA ORE |
IP RATING LIFETIME HOURS ‘ y 53cm
IP20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO [ } ‘ 6
ALUMINIUM + ACRYLIC cm
0006.20.BI 0006.20 NE
— N CODICE EAN 8058776890198 CODICE EAN 8059606140025
L U B E BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 90° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.120LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
11,5W >0.9 10.5cm
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DIPROTEZIONE ~ DURATA ORE
IPRATING LIFETIME HOURS
1P44 35.000 10.5¢m
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC 10,5cm
0007.10
C py CODICE EAN 8058776890204
) BIANCO/ WHITE
Lampada a parete KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Wall lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 74° 100-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
480LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 13.2cm
WATTAGE POWER FACTOR
8w >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DIPROTEZIONE ~ DURATA ORE E
IPRATING LIFETIME HOURS 7 5em
IP20 35.000 '
MATERIALE
MATERIAL 15,5¢m
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC
245



CYBER

0008.20
CODICE EAN 8058776890211

BIANCO/ WHITE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 45° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
870LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
115wW >0.9
’,-f
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 35.000
cisramy MATERIALE
[ ) MATERIAL
= ALLUMINIO
ALUMINIUM
0008.21
(’\ Y E) E R CODICE EAN 8058776890228
o D BIANCO/ WHITE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 45° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
635LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
7,5W >0.9
’,-f
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 35.000
cisramy MATERIALE
[ ) MATERIAL
= ALLUMINIO
ALUMINIUM

CYBER

0008.22.BI 0008.22 NE
CODICE EAN 8058776890235 CODICE EAN 8059606140049

Plafoniera
Ceiling lamp

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 45° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
870LM 80 OPERATING FREQUENCY

50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
115W >0.9
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 35.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO
ALUMINIUM

15cm
@ 9cm
11,2cm
@ 9cm
10,3cm

@ 10cm

CYBER

0008.23.BI 0008.23 NE
CODICE EAN 8058776890242 CODICE EAN 8059606140063

Plafoniera
Ceiling lamp

CYBER

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 50° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.474LM 80 OPERATING FREQUENCY

50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
16 W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 35.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO
ALUMINIUM

0008.24.BI 0008.24 NE
CODICE EAN 8058776895186 CODICE EAN 8059606140087

Plafoniera
Ceiling lamp

(=)

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 34° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
945 LM 80 OPERATING FREQUENCY

50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
9,3W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 35.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO
ALUMINIUM

@ 10cm

10,3cm

9,1cm



D 0021.10.BI DIM I 0021.10 NE 8D(I)';49606141466 D 0021.32
AL | e SKY FALLLENS || gaamammanss

Lampada a parete KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000K 204° 100-240V 3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA LUMEN CRI FREQUENZA
288LM 90 OPERATING FREQUENCY 315LM 90 OPERATING FREQUENCY @ 5.4cm
50/60 HZ 50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR WATTAGE POWER FACTOR sem
2X3W >0.5 6W >0.9
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE max 218¢m
IP RATING LIFETIME HOURS 1P RATING LIFETIME HOURS
IP54 50.000 1P20 50.000
MATERIALE MATERIALE
MATERIAL MATERIAL
ALLUMINIO + VETRO ALLUMINIO + VETRO
ALUMINIUM + GLASS ALUMINIUM + GLASS
D 0021.30 D 0021.33
- CODICE EAN 8058776890303 & C CODICE EAN 8058776890334
5 K \/ ’:/\ L L BIANCO/ WHITE D KY FA L L L E N ) BIANCO/ WHITE
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000 K 120° 220-240V 3.000 K 120° 220-240V 4cm
LUMEN CRI FREQUENZA LUMEN CRI FREQUENZA
315LM 90 OPERATING FREQUENCY 945LM 90 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ 50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR WATTAGE POWER FACTOR max 212cm
6W >09 3X6 W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED Q
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000 1P20 50.000
MATERIALE MATERIALE
MATERIAL MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO ALLUMINIO + VETRO
ALUMINIUM + ACRYLIC ALUMINIUM + GLASS
D 0021.31 D 0021.34
e CODICE EAN 8058776890310 e - CODICE EAN 8058776890341
SKY FALL BIANCO/ WHITE SKY FALL LENS L siancos wrime
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO o KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE . COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V 3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA LUMEN CRI FREQUENZA
945 LM 90 OPERATING FREQUENCY 315 LM 90 OPERATING FREQUENCY &5 d4em
50/60 HZ 50/60 HZ ’
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR WATTAGE POWER FACTOR gem
3IX6 W >0.9 6W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE max 218cm ©10em
IP RATING LIFETIME HOURS IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000 1P20 50.000
MATERIALE . MATERIALE
MATERIAL : MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO — ALLUMINIO + VETRO Q
ALUMINIUM + ACRYLIC ALUMINIUM + GLASS




VVAY

0023.20
CODICE EAN 8058776891928

9cmH‘

BIANCO/ WHITE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
260 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
—_— W 09
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + FERRO + ACRILICO
ALUMINIUM + IRON + ACRYLIC
0023.21
W A\/ CODICE EAN 8058776891935
BIANCO/ WHITE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
700 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
25W >0.9
e —
= - NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS 3,8cm ‘
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + FERRO + ACRILICO
ALUMINIUM + IRON + ACRYLIC
0024.20
% C UA R E CODICE EAN 8058776891942
. Q BIANCO/ WHITE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
392 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
8w >0.5
e —
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + FERRO + ACRILICO
ALUMINIUM + IRON + ACRYLIC

19cm
38m | [ 1
o =]
23cm

57cm

61lcm

10cm

L1 J

14cm

6cm

SQUARE

0024.21
CODICE EAN 8058776891959

BIANCO/ WHITE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
980 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
= VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
‘ 20W >0.5
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + FERRO + ACRILICO
ALUMINIUM + IRON + ACRYLIC
0024.22
S C U A R E CODICE EAN 8058776891966
z BIANCO/ WHITE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.730LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
— WATTAGE POWER FACTOR
37W >0.5
—— NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
- GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + FERRO + ACRILICO
ALUMINIUM + IRON + ACRYLIC
0025.20
M A Z E CODICE EAN 8058776891973
BIANCO/ WHITE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
6201LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
24 W >0.9
——
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 50.000
MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + FERRO + ACRILICO
ALUMINIUM +IRON + ACRYLIC

33cm

L T TT ] 14em

[EI IS

37cm
44cm
[ [ ] [ [] | | 4cm
D 6cm
1
D 42cm
3 []
=l
48cm
32cm

3.8cm | 1

28cm

35cm



MAZE

0025.21
CODICE EAN 8058776891980

BIANCO/ WHITE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000 K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
800 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
— WATTAGE POWER FACTOR
= - 37W >0.9
I NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
: : NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + FERRO + ACRILICO
ALUMINIUM + IRON + ACRYLIC
0026.20
C H A N C CODICE EAN 8058776895513
D J BIANCO/ WHITE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000 K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.100LM 90 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
™ WATTAGE POWER FACTOR
<y 21W >0.9
s :
: ~ NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
g “~._  NOTDIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC
D 0026.21
c —~ CODICE EAN 8058776895520
SHANG BIANCO/ WHITE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
3.000LM 90 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
By 30w >0.9
—
: NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
L~ 3 NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
S
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 50.000
MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

3.8cm |

35cm

43cm

DIMMERABILE
DIMMABLE

@ 12cm

@ 65,5cm

@91,5cm

SHANG

0026.32
CODICE EAN 8058776893557

BIANCO/ WHITE
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000K 240° 100-240V
£
LUMEN CRI FREQUENZA S
5.000LM 90 OPERATING FREQUEN-
cy
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 50/60 HZ
WATTAGE POWER FACTOR
54 W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED \
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE N
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC
0027.10 DIM
’i () ‘ L CODICE EAN 8058776893564
_ BIANCO/ WHITE
Lampada a parete U KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Wall lamp m @ COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
""""" - 3.000K 104° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
800LM 90 OPERATING FREQUEN-
cy
VATTAGGIO FATTOREDIPOTENZA  50/60 HZ
WATTAGE POWER FACTOR
8w >0.9
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS S
IP54 50.000 20cm - /aem
MATERIALE 7.6cm
MATERIA 17
ALLUMINIO + ACRILICO o
ALUMINIUM + ACRYLIC
0027.11DIM
’i C’) ‘ L CODICE EAN 8058776893571
- BIANCO/ WHITE
Lampada a parete U KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Wall lamp N @ COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE
” 3.000K 88° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.500LM 90 OPERATING FREQUEN-
cy
VATTAGGIO FATTOREDIPOTENZA  50/60 HZ
WATTAGE POWER FACTOR
5w >0.9
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP54 50.000 60cm 74em
MATERIALE 7.6em | | ‘
MATERIAL ‘ | | F
ALLUMINIO + ACRILICO 5 °

ALUMINIUM + ACRYLIC

256cm

113cm



PUP GLASS

0028.70 DIM
CODICE EAN 8058776893588

-LAME

0029.10.BIN
CODICE EAN 8058776898804

BIANCO/ WHITE BIANCO/ WHITE
Lampada da tavolo ~ KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO Lampada a parete KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Table lamp owawats  COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE Wall lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K UP 120° - DOWN 38° 220-240V 4.000 K 120° 220-240V @ 16cm
LUMEN CRI FREQUENZA LUMEN CRI FREQUENZA
700 LM 90 OPERATING FREQUENCY 777 LM 80 OPERATING FREQUENCY
TRE LIVELLI DI LUMINOSITA, 50/60 HZ 50/60HZ
INTERRUTTORE TOUCH. VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA ﬁ VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
THREE LEVELS OF BRIGHTNESS, WATTAGE POWER FACTOR WATTAGE POWER FACTOR 31,5cm
TOUCH SWITCH. 7W >0.5 12w >0.5
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
@ 9.8cm
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
i IP RATING LIFETIME HOURS IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 50.000 7,5cm IP20 50.000
24cm
MATERIALE 21.3cm MATERIALE
MATERIAL MATERIAL
“—--._.] ALLUMINIO + ACRILICO ALLUMINIO + SILICONE _
/ ALUMINIUM + ACRYLIC ALUMINIUM + SILICONE 21cm
D 0028.71DIM 0029.40.B1 W 0029.40.NEW 0029.40SAW
8059606142180 CODICE EAN 8059606142197
) CODICE EAN 8058776893595 CODICE EAN 8058776892444 CODICEEAN
PUP ME TAL BIANCO/ WHITE FLAME BIANCO/ WHITE NERO/BLACK SABBIA/SAND
Lampada da tavolo KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO Lampada da tavolo KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Table lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE Table lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K UP 120° - DOWN 220-240V 3.000K 120° 220-240V
38°
LUMEN CRI FREQUENZA LUMEN CRI FREQUENZA
840LM 90 OPERATING FREQUENCY 720 LM 80 OPERATING FREQUENCY
TRE LIVELLI DI LUMINOSITA, 50/60HZ 50/60HZ
INTERRUTTORE TOUCH. VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
THREE LEVELS OF BRIGHTNESS, WATTAGE POWER FACTOR WATTAGE POWER FACTOR
TOUCH SWITCH. 11w >0.5 12w >0.5
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO ¢’ NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO 23cm
DIMMABLE DRIVER INCLUDED NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE a GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS \_ IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 50.000 1P20 50.000
MATERIALE 20cm MATERIALE 0
MATERIAL a— MATERIAL cm
__J ALLUMINIO + ACRILICO —_— ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + ACRYLIC ALUMINIUM + SILICONE
0029.10.BIW 0029.10.NEW 0029.10SAW 0029.40.BIN
CODICE EAN 8058776894509 CODICE EAN 8059606142203 CODICE EAN 8059606142210 CODICE EAN 8058776898811
F L A W E BIANCO/ WHITE NERO/BLACK SABBIA/SAND F LA M E BIANCO/ WHITE
Lampada a parete KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO Lampada da tavolo KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Wall lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE Table lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V 4.000 K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA LUMEN CRI FREQUENZA
720 LM 80 OPERATING FREQUENCY 777 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ 50/60 HZ
— VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR WATTAGE POWER FACTOR
12w >0.5 2w >0.5
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO ¢’ NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO 23cm
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE 5 GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS \_ IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000 IP20 50.000
MATERIALE MATERIALE 0em
MATERIAL — MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE e —_— ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE 21cm ALUMINIUM + SILICONE




RIBBON

0030.20 W
CODICE EAN 8058776894523

BIANCO/ WHITE
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.200 LM 80 OPERATING FREQUENCY
— 50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
20W >0.9
NONDIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE
D 0030.20N
D) > CODICE EAN 8058776898828
R ‘ B E) () N BIANCO/ WHITE
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
4.000 K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.296 LM 80 OPERATING FREQUENCY
e 50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
20W >0.9
NONDIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE
D 0030.21 DIM W
) - CODICE EAN 8058776894547
F\ ‘ B B C) N BIANCO/ WHITE
Sospensione /N KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp omvenane —— CO] OUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
) 2.900 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
48w >0.9
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
— DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
T IP20 50.000
MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE

@21cm
I 4cm
46cm
@ 50cm
@21cm
I 4cm
46cm
@ 50cm @
I 4cm
75cm
@ 55cm

RIBBON

0030.21 DIMN
CODICE EAN 8058776898835

BIANCO/ WHITE

Sospensione
Pendant lamp

CLOVER

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
3.132LM

VATTAGGIO
WATTAGE
48 W

DIMMERABILE
DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
>0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

0031.20 W
CODICE EAN 8058776895049

BIANCO/ WHITE

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA

OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

75cm

@ 55cm

Plafoniera
Ceiling lamp

CLOVER

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
2.000LM

VATTAGGIO
WATTAGE
33W

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
>0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

0031.20N
CODICE EAN 8058776898842

BIANCO/ WHITE

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

@ 15cm

Plafoniera
Ceiling lamp

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
2.160LM

VATTAGGIO
WATTAGE
33W

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
>0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

@ 15cm




CLOVER

0031.21 DIMW
CODICE EAN 8058776895056

CLOVER

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA @ 20cm
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ L1em ‘

/1

RCUIT

BIANCO/ WHITE
KELVIN ANGOLO
COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE
3.000K 120°
LUMEN CRI
2,900 LM 80
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
47 W >0.9
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE
0031.21 DIMN
CODICE EAN 8058776898859
BIANCO/ WHITE
KELVIN ANGOLO
COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE
4.000 K 120°
LUMEN CRI
3.132LLM 80
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
47 W >0.9
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA @ 20cm
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ e ‘

0032.20.BIDIMW 0032.20.NEDIMW 0032.20.SADIMW
CODICE EAN 8058776896213 CODICE EAN 8059606142166 CODICE EAN 8059606142173

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK SABBIA/SAND
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.500 LM 80 OPERATING FREQUENCY

50/60 HZ @ 20cm
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR 20cm ‘ é ‘
8cm

40w >0.9
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE = DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE @ 65cm

RCUIT

0032.20.BIDIMN
CODICE EAN 8058776898866

BIANCO/ WHITE

RCUIT

KELVIN ANGOLO

COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE

4.000 K 120°

LUMEN CRI

2.700LM 80

VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
40W >0.9
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE

IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000

MATERIALE

MATERIAL

ALLUMINIO + SILICONE

ALUMINIUM + SILICONE

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

0032.30.BI DIMW 0032.30.NEDIMW
CODICE EAN 8058776895063 CODICE EAN 8059606142142

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.500LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA

WATTAGE POWER FACTOR

40w >0.9

DIMMERARBILE DRIVER INCLUSO

DIMMABLE DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE

IP RATING LIFETIME HOURS

IP20 50.000

MATERIALE

MATERIAL

ALLUMINIO + SILICONE

ALUMINIUM + SILICONE

D 0032.30.BIDIMN

e CODICE EAN 8058776898873
R < U ‘ T BIANCO/ WHITE

KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO

COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE

4.000K 120° 220-240V

LUMEN CRI FREQUENZA

2.700 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA

WATTAGE POWER FACTOR

40w >0.9

DIMMERABILE DRIVER INCLUSO

DIMMABLE DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE

IP RATING LIFETIME HOURS

P20 50.000

MATERIALE

MATERIAL

ALLUMINIO + SILICONE

ALUMINIUM + SILICONE

@ 20cm

e

@ 65cm
0032.30.SADIMW
CODICE EAN 8059606142159
SABBIA/SAND
@25cm
4em |
€
<
%
€
14cm
@ 65cm
@ 25cm
4em |
IS
%
S
&
IS
14cm
@ 65cm

259



0033.30 DIMW
CODICE EAN 8058776895070

BIANCO/ WHITE
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000 K 120° 220-240V 44cm
LUMEN CRI FREQUENZA 6cm |
2.900 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR 5
47w >0.9 R
<
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO E
DIMMABLE DRIVER INCLUDED 17cm
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS O
IP20 50.000 2
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE 1130m
0033.30 DIMN
R ‘ N (\ S CODICE EAN 8058776898880
BN BIANCO/ WHITE
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
4.000K 120° 220-240V 44cm
LUMEN CRI FREQUENZA 6em |
3.132LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA c
WATTAGE POWER FACTOR 3
47 W >0.9 S
<
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO . £
DIMMABLE DRIVER INCLUDED om
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE >
IP RATING LIFETIME HOURS 6007
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE 113cm
0034.30 DIMW
(‘\ L J R L C CODICE EAN 8058776895360
L D BIANCO/ WHITE
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE c
3.000K 120° 220-240V 3
~N
LUMEN CRI FREQUENZA %
3.600 LM 80 OPERATING FREQUENCY 1S
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR 24cm
60W >0.9
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS c
1P20 50.000 o
Q
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE

CURLS

0034.30 DIMN
CODICE EAN 8058776898897

BIANCO/ WHITE

BLOCK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
3.888 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
60 W

DIMMERABILE
DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR

>0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS

50.000

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

24cm

0035.11.BI 0035.11.NE
CODICE EAN 8058776895223 CODICE EAN 8059606140001

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
Lampada a parete KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 240° 100-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
890 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
16 W >0.9
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP65 35.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + VETRO
ALUMINIUM + GLASS
0036.30 DIM W
-
) D) CODICE EAN 8058776894561
D F ‘ HA L BIANCO/ WHITE
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.500LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
40W >0.9
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE

max 195cm

&
&
g
e —
11lcm
ﬂ
17,6cm
@21cm
| 4cm
42cm
@ 50cm



SPIRAL

0036.30 DIMN
CODICE EAN 8058776898903

Sospensione
Pendant lamp

DIMMERASILE
DIMMABLE

BIANCO/ WHITE
KELVIN ANGOLO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE
4.000 K 120°
LUMEN CRI
2.700LM 80
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
40W >0.9
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE

IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000

MATERIALE

MATERIAL

ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE

BRACKET

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

0037.50.BIW 0037.50.NEW
CODICE EAN 8058776895506 CODICE EAN 8059606142227

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
Lampada da terra KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Floor lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.980LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
33W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE
L ALUMINIUM + SILICONE
D 0037.50.BIN
D - CODICE EAN 8058776898910
B R A( K E T BIANCO/ WHITE
Lampadadaterra KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Floor lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
4.000 K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.138LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
33W >0.9

NON DIMMERABILE

DRIVER INCLUSO

NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IPRATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000

MATERIALE

MATERIAL

ALLUMINIO + SILICONE

ALUMINIUM + SILICONE

max 195cm

@21cm

| 4cm
42cm
@ 50cm
180cm
192cm
30cm
\:% ‘ 22cm
86,5cm
180cm
192cm
30cm
I:% ‘ 22cm
86,5cm

SMASH

0038.30
CODICE EAN 8058776895537

Sospensione
Pendant lamp

SMASH

BIANCO/ WHITE
KELVIN ANGOLO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE
3.000K 92,5°
LUMEN CRI
720LM 90
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
72W >0.5
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

VOLTAGGIO
VOLTAGE
100-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

@ 15cm

| 2,6cm

-
T T

& o

15cm

max 222cm

0038.31
CODICE EAN 8058776896183

BIANCO/ WHITE

Sospensione
Pendant lamp

AXELLA

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.440LM

VATTAGGIO
WATTAGE

144W

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

ANGOLO
BEAM ANGLE
92,5°

CRI
90

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
>0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO
VOLTAGE

220-240V @26cm

FREQUENZA

OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

2,6cm|

200cm

19cm

TT

max 222cm

15cm

0039.10.BIW 0039.10.NEW 0039.10.SAW
CODICE EAN 8058776896190 CODICE EAN 8059606142296 CODICE EAN 8059606142302

Lampada a parete
Wall lamp

SABBIA/SAND

14cm 10cm

ReA

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 330° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
650LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
ow >0.5
NON DIMMERABILE = DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED dem ‘
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 35.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC



0039.10.BIN 0040.30 0040.31
A>< E L LA CODICE EAN 8058776898927 L ‘ L \ A /A\/ E CODICE EAN 8058776899085 CODICE EAN 8058776899092
BIANCO/ WHITE /V BIANCO/ WHITE NERO/BLACK

Lampada a parete KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO KELVIN VOLTAGGIO
Wall lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE Sospensione Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE VOLTAGE
4.000K 330° 220-240V 3.000K 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA LUMEN CRI FREQUENZA 36cm 5em
702 LM 80 OPERATING FREQUENCY 1.680 LM 80 OPERATING FREQUENCY .
50/60 HZ 50/60 HZ 5cm [
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR WATTAGE POWER FACTOR
10w >0.5 30W >0.9
14cm 10cm
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
:,‘ NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED 4 ‘ ‘ F‘ #‘ ”>> NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
cm
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE K2 GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS Re? IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 35.000 1P20 50.000
MATERIALE 14cm MATERIALE
MATERIAL MATERIAL ~— |
ALLUMINIO + ACRILICO ALLUMINIO + ACRILICO -
ALUMINIUM + ACRYLIC 10cm ALUMINIUM + ACRYLIC 122,5cm 1,6cm
0039.11.BIW 0039.11.NEW 0039.11.5AW 0040.32 DIM 0040.33 DIM
CODICE EAN 8058776896206 CODICE EAN 8059606142319 CODICE EAN 8059606142326 L ‘ L \ A /Av E CODICE EAN 8058776899108 CODICE EAN 8058776899115
AX E L L A BIANCO/ WHITE NERO/BLACK SABBIA/SAND YA, BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
Lampada a parete KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO _ 7N KELVIN VOLTAGGIO
Wall lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE Sospensione Pendant lamp owswen:  COLOUR TEMPERATURE VOLTAGE
3.000K 330° 220-240V 3.000K 220-240V 47cm 17cm
LUMEN CRI FREQUENZA LUMEN CRI FREQUENZA | — 5cm [ —
1.170 LM 80 OPERATING FREQUENCY 4.860LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ 50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR WATTAGE POWER FACTOR
18w >0.9 25cm 10cm 80W >0.9
NONDIMMERABILE  DRIVER INCLUSO I3 DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
» NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED aem | [ il - DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE R A GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS IP RATING LIFETIME HOURS | L ==
IP20 35.000 —Hr_j IP20 50.000 M
MATERIALE 14cm MATERIALE -
MATERIAL MATERIAL 122,5cm 1,6cm
ALLUMINIO + ACRILICO B — ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC 21cm ALUMINIUM + ACRYLIC 130cm
0039.11.BIN
A>< E L LA CODICE EAN 8058776898934
BIANCO/ WHITE
Lampada a parete KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Wall lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
4.000K 330° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.263LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
8w >0.9 25cm 10cm
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO ”>>
» NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED 4em | [H Hl 7
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE R
IP RATING LIFETIME HOURS
P20 35.000
MATERIALE 14cm
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO _
ALUMINIUM + ACRYLIC 21cm

max210cm

max210cm



BOW

0041.20.BI 0041.20.NE
CODICE EAN 8058776899146 CODICE EAN 8059606142708

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
Lampada a parete
Walllamp LUMEN CRI FREQUENZA
2.520LM >80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
36 W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE 18cm
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000 crr——— | 11m
MATERIALE " oem
MATERIAL vem | _—ee
ALLUMINIO + POLICARBONATO
ALUMINIUM + POLYCARBONATE 80cm
0041.21.BI 0041.21.NE
[; O\ A/ CODICE EAN 8058776899139 CODICE EAN 8059606142685
D) YA BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
Lampada a parete
Wall lamp LUMEN CRI FREQUENZA
3.360LM >80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
48 W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
18cm
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS /J:,ﬁ\,% ‘
1P20 30.000 16cm
MATERIALE —_—
MATERIAL 12cm \ . ————S P 2em
ALLUMINIO + POLICARBONATO
ALUMINIUM + POLYCARBONATE 120cm

BOW

0041.22.BI 0041.22.NE
CODICE EAN 8058776899160 CODICE EAN 8059606142715

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp

i

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.100 LM >80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
o’ VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
/ WATTAGE POWER FACTOR
7 3w >0.9
30cm
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED — V| um
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 30.000
39cm

MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + POLICARBONATO
ALUMINIUM + POLYCARBONATE

142cm

BOW

0041.30.BI 0041.30.NE
CODICE EAN 8058776899122 CODICE EAN 8059606142678

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK

Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO

Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.030LM >80 OPERATING FREQUENCY

50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 80cm
WATTAGE POWER FACTOR
30W >0.9 em |
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 30.000
MATERIALE
MATERIAL ‘ ,
ALLUMINIO + POLICARBONATO
ALUMINIUM + POLYCARBONATE 145cm
0041.50.BI 0041.50.NE
E/ (v\ A/ CODICE EAN 8058776899153 CODICE EAN 8059606142692
O\ V V BIANCO/ WHITE NERO/BLACK

Lampada daterra KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO

Floor lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V 2cm
LUMEN CRI FREQUENZA i

% 2.030LM >80 OPERATING FREQUENCY
\ 50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
26W >0.9 5
Y
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO -
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IPRATING LIFETIME HOURS
IP20 30.000
' MATERIALE ﬂ
MATERIAL
ALLUMINIO + POLICARBONATO _—
ALUMINIUM + POLYCARBONATE @ 30cm
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max 150cm

2cm



INNER R

0043.20.BI 0043.20.NE
CODICE EAN 8058776899177 CODICE EAN 8059606141503

0043.20.5A
CODICE EAN 8059606141848

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp

f

INNER R

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp

INNER R

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK SABBIA/SAND
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.400LM >80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
40w >0.9
NONDIMMERABILE  DRIVER INCLUSO gem | [ ]
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 30.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC @ 48cm
0043.21.BI 0043.21.NE 0043.21.5A
CODICE EAN 8058776899184 CODICE EAN 8059606141510 CODICE EAN 8059606141855
BIANCO/ WHITE NERO/BLACK SABBIA/SAND
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
3.000LM >80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
50W >0.9
e
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 30.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC @ 60cm
0043.22.B1 0043.22.NE 0043.22.5A
CODICE EAN 8058776899191 CODICE EAN 8059606141527 CODICE EAN 8059606141862
BIANCO/ WHITE NERO/BLACK SABBIA/SAND
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
4.800 LM >80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 9cm ‘ ‘ ‘ ‘
WATTAGE POWER FACTOR
80W >0.9
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 30.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC 80cm

INNER R

0043.30.BI 0043.30.NE
CODICE EAN 8058776899238 CODICE EAN 8059606141534

Sospensione Pendant lamp

INNER R

Sospensione Pendant lamp

INNERS

0043.30.5A
CODICE
SABBIA/SAND

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp

\j'.

EAN 8059606141909
BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO @22,5cm
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V 55cm |
LUMEN CRI FREQUENZA c
3.000LM >80 OPERATING FREQUENCY 3
50/60 HZ al
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA <
WATTAGE POWER FACTOR £
50 W >0.9
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO 6cm
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000 | c
S
MATERIALE * O
MATERIAL v S
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC
0043.31.BI 0043.31.NE 0043.31.5A
CODICE EAN 8058776899245 CODICE EAN 8059606141541 CODICE EAN 8059606141916
BIANCO/ WHITE NERO/BLACK SABBIA/SAND
@ 22,5cm
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE 5.5cm ‘
3.000K 120° 220-240V
e
LUMEN CRI FREQUENZA L%i
4.800 LM >80 OPERATING FREQUENCY i
50/60 HZ <
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA £
WATTAGE POWER FACTOR
8OW >0.9
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO 6am | |
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000 e
(@)
MATERIALE 3
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC
0044.20.BI 0044.20.NE 0044.20.5A
CODICE EAN 8058776899207 CODICE EAN 8059606141558 CODICE EAN 8059606141879
BIANCO/ WHITE NERO/BLACK SABBIA/SAND
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.920LM >80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
32W >0.9
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO 9em ‘ ﬁ
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000
40cm
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC 40cm
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INNER S

0044.21.BI 0044.21.NE
CODICE EAN 8058776899214 CODICE EAN 8059606141565

0044.21.5A
CODICE EAN 8059606141886

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp

INNER S

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp

INNER S

Sospensione
Pendant lamp

270

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK SABBIA/SAND
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
3.000LM >80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
50 W >0.9
o —
NON DIMMERA- DRIVER INCLUSO
BILE DRIVER INCLUDED
NOT DIMMABLE
GRADO DI PROTE- DURATA ORE
ZIONE LIFETIME HOURS
1P RATING 30.000 60cm
1P20
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC 60cm
0044.22.BI 0044.22.NE 0044.22.5A
CODICE EAN 8058776899221 CODICE EAN 8059606141572 CODICE EAN 8059606141893
BIANCO/ WHITE NERO/BLACK SABBIA/SAND
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
4.800LM >80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 9em ‘ | : :
WATTAGE POWER FACTOR
sOwW >0.9
7 N
NONDIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE 80cm
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000
MATERIALE
MATERIAL S J
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC 80cm
0044.30.BI 0044.30.NE 0044.30.SA
CODICE EAN 8058776899252 CODICE EAN 8059606141480 CODICE EAN 8059606141923
BIANCO/ WHITE NERO/BLACK SABBIA/SAND
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO @ 22.5¢m
COLOURTEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V 5.50m |
LUMEN CRI FREQUENZA
3.000LM >80 OPERATING FREQUENCY 5
50/60 HZ =l
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA N
WATTAGE POWER FACTOR g
50w >0.9
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED gem
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000
MATERIALE 5
MATERIAL @
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

60cm

INNER S

0044.31.BI 0044.31.NE
CODICE EAN 8058776899269 CODICE EAN 8059606141497

0044.31.5A
CODICE EAN 8059606141930

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK SABBIA/SAND
@22,5cm
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE 55cm |
3.000K 120° 220-240V
S
LUMEN CRI FREQUENZA &
4.800 LM >80 OPERATING FREQUENCY ﬁ
50/60 HZ %
i VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA €
& WATTAGE POWER FACTOR
8OW >0.9
6em | |
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED 80cm
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000
MATERIALE fo\ €
(@)
MATERIAL kj @
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC )
7 0045.30
T ‘ P CODICE EAN 8058776899290 591
NERO/BLACK om
S5cm |
Sospensione KELVIN VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE VOLTAGE
3.000K 100-240V
LUMEN CRI FREQUENZA §
9.240 LM >90 OPERATING FREQUENCY <
50/60 HZ 84 o
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA om <
WATTAGE POWER FACTOR
107 W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000 59cm
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC 60cm
0046.20.BI 0046.20.NE
‘ | C | TA (/ - CODICE EAN 8058776899320 CODICE EAN 8059606142722
D J BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 111° 220-240V
Lampada a parete 15,5cm
Wall lamp LUMEN CRI FREQUENZA c
3.780LM >90 OPERATING FREQUENCY — S
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
42 W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
bl GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE §
IP RATING LIFETIME HOURS &
IP20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC
60cm
80cm
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HAS

TAG

0046.21.BI 0046.21.NE
CODICE EAN 8058776899337 CODICE EAN 8059606142739

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp

HeLIX

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK

15,5cm
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE f—
3.000K 183° 100-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
5.040LM >90 OPERATING FREQUENCY

50/60 HZ

VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
56 W >0.9

1]
NON DIMMERABILE ~ DRIVER INCLUSO L
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO 89.5cm
ALUMINIUM + ACRYLIC

119cm

0047.10.BI 0047.10.NE
CODICE EAN 8059606141459 CODICE EAN 8058776899351

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp

HeLIX

\OSRAM,

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp
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BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
KELVIN VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE VOLTAGE
3.000K 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.100LM >90 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
10X2 W >0.9
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + VETRO
ALUMINIUM + GLASS 85cm
N\
0047.11.BI DIM ez 0047.11.NE
CODICE EAN 8059606141442 CODICE EAN 8058776899344
BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
KELVIN VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE VOLTAGE
3.000K 220-240V =
LUMEN CRI FREQUENZA
3.780LM >90 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
18X2 W >0.9
GRADO DI PROTEZIONE DRIVER INCLUSO
IPRATING DRIVER INCLUDED
1P20
DIMMERABILE DURATA ORE
DIMMABLE LIFETIME HOURS
50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + VETRO
ALUMINIUM + GLASS

7cm

119cm

6,5cm

148cm

6,5cm

112,5cm

CIAK

0048.10
CODICE EAN 8058776899375

NERO/BLACK
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 25° 220-240V
Lampada a parete
Wall lamp LUMEN CRI FREQUENZA
525LM >90 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
6W 0.4
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + VETRO
ALUMINIUM + GLASS
0048.50 DIM
Yo A K CODICE EAN 8058776899368
N NERO/BLACK
Lampada da terra KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Floor lamp owmz  COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 25° 220-240V
- -
LUMEN CRI FREQUENZA
735LM >90 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
8,5W 0.5
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + VETRO
L4 ALUMINIUM + GLASS
D 0049.10
C — CODICE EAN 8058776899382
N
\)T ‘ (\,,/ K BIANCO/ WHITE
Plafoniera 4 KELVIN VOLTAGGIO
Ceiling lamp @ COLOUR TEMPERATURE VOLTAGE
3.000K 220-240V
Lampada a parete
Wall lamp LUMEN CRI FREQUENZA
840LM >90 OPERATING FREQUENCY
I 50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
ow >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
LJ
/ GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP54 50.000
MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + ACRILICO

ALUMINIUM + ACRYLIC

10cm
—BLé
o
o
~
N
g
3
IS
o
3
NP2
Q
N
w |
O
3
25cm
@2,5cm
_ 25CM
—
70° Q
€
[)
[e6)
[ee]
~
@ 20cm
10cm  4,6cm
143cm % ] ‘ 8cm

1,2cm
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STICK

0050.10
CODICE EAN 8058776899399

BIANCO/ WHITE

LUCE DESTRA
RIGHT LIGHT

Lampada a parete
Wall lamp

STICK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
840LM

VATTAGGIO
WATTAGE
ow

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP54

MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

ANGOLO
BEAM ANGLE
128°

CRI
=290

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
>0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS

50.000

0050.11
CODICE EAN 8058776899405

BIANCO/ WHITE

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

60cm

30cm

LUCE SINISTRA

LEFT LIGHT

Lampada a parete
Wall lamp

GALILEO

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
840LM

VATTAGGIO
WATTAGE
mow

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP54

MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

ANGOLO
BEAM ANGLE
128°

CRI
90

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
>0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

0051.30
CODICE EAN 8058776899306

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

Sospensione
Pendant lamp

274

NERO/BLACK
KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K
LUMEN CRI
3.600 LM =90
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
18X2 W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC

@ 12cm
VOLTAGGIO -
VOLTAGE

220-240V

FREQUENZA
OPERATING
FREQUENCY
50/60 HZ

94.,5cm

94.5cm

D ‘ 6,5cm

7,5cm

60cm

30cm

D ‘ 6,5cm

7,5cm

@)

@ 110cm

5cm

33-93-120cm

8cm

0051.31
C\ A ‘ ‘ ’ F e ) CODICEEAN 8058776899313
J N\ NERO/BLACK
@ 12cm
Sospensione KELVIN VOLTAGGIO - c
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE VOLTAGE IS
3.000K 220-240V £
(@}
LUMEN CRI FREQUENZA 3
3.600LM > 90 OPERATING FREQUENCY g
50/60 HZ o
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA <'>
WATTAGE POWER FACTOR 5
18X2 W >0.9 ©
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE o|
IP RATING LIFETIME HOURS <
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO 120em
ALUMINIUM + ACRYLIC
0052.30.BI 0052.30.NE 0052.30.0R
T\ A / ‘ S T CODICE EAN 8059606143088 CODICE EAN 8059606143095 CODICE EAN 8058776899559
/ Vol BIANCO/ WHITE NERO/BLACK ORO ROSA/ROSE GOLD
@ 13cm
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO —_—
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE @ ‘ o5
3.000K 150° 220-240V =
LUMEN CRI FREQUENZA
400 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
5W >0.5 5
R
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO ?g
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED E
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 35.000
23cm
MATERIALE
MATERIAL ALUMINUM +
ALLUMINIO + PMMA PMMA+ PAINTED
FERRO VERNICIATO IRON 7
@ 5cm
0052.31.BI 0052.31.NE 0052.31.0R
\ AT CODICE EAN 8059606143101 CODICE EAN 8059606143118 CODICE EAN 8058776899566
T V V1D BIANCO/ WHITE NERO/BLACK ORO ROSA/ROSE GOLD
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 150° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1450 LM 80 OPERATING
FREQUENCY
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 50/60 HZ
— ey WATTAGE POWER FACTOR —
1 18w >0.5 @ 20cm
K
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO NUMERO NOTTOLINI .
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED ~ NUMBER OF PAWLS max 500cm
20
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 35.000
max 500cm
MATERIALE -
MATERIAL ALUMINUM +
i l ALLUMINIO + PMMA PMMA+ PAINTED
FERRO VERNICIATO IRON c
3
o~
@ 5cm
275



AL ( ES D CD R‘ D NTL0052.31.BI I NTL0052.31.NE NTL0052.31.0R D 0053.32.BI I 0053.32.NE 0053.32.0R

T\ A V % T CODICEEAN 8059606143484 CODICE EAN 8059606143491 CODICEEAN 8058776895810 Eﬁ A ( CODICE EAN 8059606143163 CODICE EAN 8059606143170 CODICE EAN 8058776899610
V - BIANCO/ WHITE NERO/BLACK ORO ROSA/ROSE GOLD ) 3 BIANCO/ WHITE NERO/BLACK ORO ROSA/ROSE GOLD
KIT NOTTOLINI Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Twist accessory PAWLKIT Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 150° 220-240v  2>M @ 15cm
NUMERO 5
NUMBER o u LUMEN CRI FREQUENZA ﬁ
5 1.100 LM 80 OPERATING
1 | = | F FREQUENCY
MATERIALE [l I.' . VATTAGGIO FATTORE DIPOTENZA ~ 50/60HZ
MATERIAL Fy By WATTAGE POWER FACTOR
ACCIAIO I I T TR A A 16 W >0.9 _
(S | | | (| 1 o
STEEL | | \ [\ ( NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO S
| | | | | | NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED E]
| | | £
[ J '. | i GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
ﬁ | i|] IP RATING LIFETIME HOURS
l{i iii 1P20 35.000
MATERIALE
MATERIAL ALUMINUM +
ALLUMINIO +PMMA  PMMA+ PAINTED —
FERRO VERNICIATO  IRON @7cm
0053.30.BI 0053.30.NE 0053.30.0R 0053.33.BI 0053.33.NE 0053.33.0R
E) A(" CODICE EAN 8058776899580 CODICE EAN 8059606143132 CODICE EAN 8058776899559 E) A(r\ CODICE EAN 8059606143187 CODICE EAN 8059606143194 CODICE EAN 8058776899603
D) J BIANCO/ WHITE NERO/BLACK ORO ROSA/ROSE GOLD D) J BIANCO/ WHITE NERO/BLACK ORO ROSA/ROSE GOLD
@ 13cm @ 30cm
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO e
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE @ ‘ 6.5cm Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE : | 5cm
3.000K 150° 220-240V ' 3.000K 150° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA LUMEN CRI FREQUENZA &
350 LM 80 OPERATING FREQUENCY 2.650 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ 50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR c WATTAGE POWER FACTOR
5W >0.5 3 38W >0.9 &
3 g
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO % NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO %
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED E NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED £ 9
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE g
IP RATING LIFETIME HOURS IP RATING LIFETIME HOURS ‘3
P20 35.000 1P20 35.000 Ez
MATERIALE GD MATERIALE s
MATERIAL ALUMINUM + 11,.2em MATERIAL ALUMINUM + é
ﬁ ALLUMINIO + PMMA  PMMA+ PAINTED ALLUMINIO + PMMA  PMMA+ PAINTED g | 11.2m
- FERRO VERNICIATO  IRON o7 FERRO VERNICIATO  IRON =
cm @ 7cm
0053.31.BI 0053.31.NE 0053.31.0R 0054.30.BI 0054.30.NE 0054.30.0R
E) A C CODICE EAN 8059606143149 CODICE EAN 8059606143156 CODICE EAN 8058776899597 C H A L L <>\ A CODICE EAN 8059606143200 CODICE EAN 8059606143217 CODICE EAN 8058776899511
D) J BIANCO/ WHITE NERO/BLACK ORO ROSA/ROSE GOLD D VA BIANCO/ WHITE NERO/BLACK ORO ROSA/ROSE GOLD
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO @ 15cm Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE @ 13cm
3.000K 150° 220-240V [ — s 3.000K 120° 220-240V _
< I obéecm
LUMEN CRI FREQUENZA LUMEN CRI FREQUENZA
850LM 80 OPERATING FREQUENCY 370LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ 50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR WATTAGE POWER FACTOR
12w >0.9 5wW >0.5 £
5 @
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO g NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO &
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED x NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED %
= 1S
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS IP RATING LIFETIME HOURS
P20 35.000 1P20 35.000
MATERIALE MATERIALE
MATERIAL ALUMINUM + MATERIAL ALUMINUM + Q ‘ 9cm
ALLUMINIO + PMMA  PMMA+ PAINTED 11,2cm ALLUMINIO + PMMA  PMMA+ PAINTED —
FERRO VERNICIATO  IRON FERRO VERNICIATO  IRON @ 8cm



0054.31.BI 0054.31.NE 0054.31.0R 0057.10 0057.11
CODICE EAN 8059606143224 CODICE EAN 8059606143231 CODICE EAN 8058776899528 E) E T U CODICE EAN 8058776899634 CODICE EAN 8058776899733
D)

SHALLOW

BIANCO/ WHITE NERO/BLACK ORO ROSA/ROSE GOLD BIANCO/ WHITE NERO/BLACK
Sospensione KELVIN ANGOLO @ 5cm Lampada a parete KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE — € COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° i 3.000K 15° 100-240V
LUMEN CRI LUMEN CRI FREQUENZA
" o 1.200 LM 80 120LM 80 OPERATING FREQUENCY
L] 50/60 HZ
| VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
\ | [ WATTAGE POWER FACTOR 5 WATTAGE POWER FACTOR
[ | ] 16 W >0.9 2 2W 0.5 210
| 1 | |I cm
'I fi 4 | | NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO 2 NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO  Bam 0
| [ | | NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED e o
1) 1 |
|/ | GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE VOLTAGGIO . GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE ~
& | IP RATING LIFETIME HOURS VOLTAGE ~ IP RATING LIFETIME HOURS Y
| 1P20 35.000 220-240V A ‘ IP20 50.000 3
— 9cm
& & MATERIALE FREQUENZA _ MATERIALE 90°
MATERIAL ALUMINUM + OPERATING @ 8cm MATERIAL
ALLUMINIO + PMMA  PMMA+ PAINTED FREQUENCY ALLUMINIO S
FERRO VERNICIATO  IRON 50/60 HZ ALUMINIUM 145°
D 0054.32.BI 0054.32.NE 0054.32.0R 0058.10
A CODICE EAN 8059606143248 CODICE EAN 8059606143255 CODICE EAN 8058776899535 ~N / CODICE EAN 8058776899658
S H A L LC)V \/ BIANCO/ WHITE NERO/BLACK ORO ROSA/ROSE GOLD F R E E [) () NW ORO/ GOLD
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO Lampada a parete KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE 43cm Wall lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V - 3.000K 360° 220-240V
[————1 | 4cm
LUMEN CRI FREQUENZA LUMEN CRI FREQUENZA
3.000LM 80 OPERATING FREQUENCY 720 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ 50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR WATTAGE POWER FACTOR 16¢m 76cm
40W >0.9 c 3X6 W >0.9
9] e
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO § NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO g ‘
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED 5 NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED |
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS IP RATING LIFETIME HOURS < g
i. 1P20 35.000 1P20 50.000 o8 b
u A cm
@ g g MATERIALE A o MATERIALE
MATERIAL ALUMINUM + OTO MATERIAL
ALLUMINIO + PMMA PMMA+ PAINTED ACCIAIO + VETRO >
FERRO VERNICIATO IRON @g STEEL + GLASS U
cm
D 0054.33.BI I 0054.33.NE 0054.33.0R 0058.30
~ ~\ A CODICE EAN 8059606143262 CODICE EAN 8059606143279 CODICE EAN 8058776899542 D - CODICE EAN 8058776899641
5 H A L L(J \/ \/ BIANCO/ WHITE NERO/BLACK ORO ROSA/ROSE GOLD F R E E E) C) M ORO/ GOLD
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V 3.000K 360° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA LUMEN CRI FREQUENZA
4.650 LM 80 OPERATING FREQUENCY 720LM 80 OPERATING FREQUENCY @ 12cm
50/60 HZ 50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR WATTAGE POWER FACTOR
62W >0.9 3IX6 W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED g NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
< e
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE f GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE S
| IP RATING LIFETIME HOURS g 1P RATING LIFETIME HOURS -
IP20 35.000 1P20 50.000 xR
E '
o N
J h MATERIALE MATERIALE Q@
{! Q pL‘ MATERIAL ALUMINUM + MATERIAL
i )t A ALLUMINIO + PMMA  PMMA+ PAINTED A A ACCIAIO + VETRO
FERRO VERNICIATO  IRON Qggzg STEEL + GLASS
@ 8cm 76cm
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FUNAMBUL

CODICE EAN 8058776810165

D 0059.31
ST BIANCO/ WHITE

0059.32
CODICE EAN 8058776810172

0059.30

CODICE EAN 8058776899665
OTTONE SPAZZOLATO/ BRUSHED BRASS

NERO/BLACK
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 270° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.160 LM 80 OPERATING
— FREQUENCY  21cm
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 50/60 HZ
WATTAGE POWER FACTOR
45 W + 2X3 W >0.9
— NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED £
o
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE E
IP RATING LIFETIME HOURS g |
IP20 50.000 ﬁ
MATERIALE
MATERIAL ﬂ
ACCIAIO + ALLUMINIO + PLEXIGLASS
STEEL + ALUMINIUM + PLEXIGLASS
0071.30
L E N C CODICE EAN 8058776899771
) BIANCO/ WHITE
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
960 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
16 W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
el MATERIAL
ACCIAIO + ALLUMINIO + SILICONE
STEEL + ALUMINIUM + SILICONE
0071.31
L E N o CODICE EAN 8058776899788
b BIANCO/ WHITE
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.800 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
30W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
C IP20 50.000
; MATERIALE
MATERIAL

ACCIAIO + ALLUMINIO + SILICONE
STEEL + ALUMINIUM + SILICONE

123cm

@21cm

@ 40cm

@21cm

@ 60cm

10cm

4cm

3cm

4cm

3cm

4cm

168cm

max 157cm

max 157cm

/N

@ 21cm

/\

&

@ 80cm

@ 25cm

0071.32
| ENS CODICE EAN 8058776899795
BIANCO/ WHITE
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.400LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
40w >0.9
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL
ACCIAIO + ALLUMINIO + SILICONE
STEEL + ALUMINIUM + SILICONE
0071.33
L ENS CODICE EAN 8058776899801
D BIANCO/ WHITE
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI
’ 3.000LM 80
1 VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA FREQUENZA
WATTAGE POWER FACTOR
50 W >0.9
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL

MYSTERY

ACCIAIO + ALLUMINIO + SILICONE
STEEL + ALUMINIUM + SILICONE

0073.30.BI

|

BIANCO/ WHITE

CODICE EAN 8059606142784

OPERATING FREQUENCY 7
50/60 HZ

0073.30.NE
CODICE EAN 8058776810127

Sospensione
Pendant lamp

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
480LM

VATTAGGIO
WATTAGE
IwW

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

MATERIALE
MATERIAL

NERO/SAND BLACK
ANGOLO VOLTAGGIO
BEAM ANGLE VOLTAGE
120° 220-240
CRI FREQUENZA
80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO
STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC

@ 100cm

?211CM

?13CM

4CM

7,5CM

4cm

3cm

4cm

3cm

max 157cm

max 157cm

MAX211CM



MYSTERY

0073.31.BI
CODICE EAN 8059606142791

0073.31.NE
CODICE EAN 8058776810134

Sospensione
Pendant lamp

| e

MYSTERY

BIANCO/ WHITE NERO/SAND BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240
LUMEN CRI FREQUENZA
1.080 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO
WATTAGE
15w

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

FINITURA
ITEM COLOUR
NERO

0073.32.BI
CODICE EAN 8059606142807

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE

MATERIAL

ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO
STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC

0073.32.NE
CODICE EAN 8058776810141

Sospensione
Pendant lamp

o

MYSTERY

BIANCO/ WHITE NERO/SAND BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240
LUMEN CRI FREQUENZA
1.680LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO
WATTAGE
20w

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

0073.33.BI
CODICE EAN 8059606142814

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE
MATERIAL

ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO
STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC

0073.33.NE
CODICE EAN 8058776810158

Sospensione
Pendant lamp

282

BIANCO/ WHITE NERO/SAND BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240
LUMEN CRI FREQUENZA
3.680 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO
WATTAGE
45w

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE

MATERIAL

ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO
STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC

?12CM

4,5CM

7,5CM

?17CM

?14CM

4,5CM

.

@225CM

75CM

@21cm

[ 1

4cm

@22 5cm

@17cm

7,5cm

—

@ 13cm

MAX211CM

MAX 211CM

max211,5cm

MYSTERY

0073.34.BI
CODICE EAN 8059606142821

BIANCO/ WHITE

0073.34.NE
CODICE EAN 8058776899696

Sospensione
Pendant lamp

MYSTERY

| —

s
-

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K

LUMEN
1.880LM

VATTAGGIO
WATTAGE
30w

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
1P20

NERO/SAND BLACK
ANGOLO VOLTAGGIO
BEAM ANGLE VOLTAGE
120° 220-240V
CRI FREQUENZA
80 OPERATING FREQUENCY

50/60 HZ

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
>0.9
DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED
DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000
MATERIALE
MATERIAL

ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO
STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC

0073.35.BI 0073.35.NE
CODICE EAN 8059606142838 CODICE EAN 8058776899702

Sospensione
Pendant lamp

o
&~ @
&

ACCESS

e

=

OR]
MYSTERY

BIANCO/ WHITE NERO/SAND BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
3.860 LM 80 OPERATING FREQU

50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
60 W >0.95
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE —
MATERIAL
ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO
STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC

m
[}

@ 13cm

NTL0073.34-35.BI NTL0073.34-35.NE
CODICE EAN 8059606143521 CODICE EAN 8058776896305

BIANCO/ WHITE

NERO/SAND BLACK

Mystery accessory

KIT NOTTOLINI
NERO

BLACK PAWL KIT
NUMERO
NUMBER

3

FINITURA
ITEM COLOUR
NERO
BLACK

MATERIALE
MATERIAL
ACCIAIO
STEEL

NUMERO NOTTOLINI

NUMBER OF PAWLS

15

O==

@ 20cm

500cm 0
E—
QLQL
@ 13cm

NUMERO NOTTOLINI
NUMBER OF PAWLS
27

@ 20cm

500cm
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OLYMPIC

0074.30 0074.31
CODICE EAN 8058776899719 CODICE EAN 8058776899726

OLYMPIC

ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO
STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC

0074.32 0074.33
CODICE EAN 8058776899825 CODICE EAN 8058776899832

BIANCO/ WHITE NERO/SAND BLACK
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
— LUMEN CRI FREQUENZA
1.280 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
25W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL

Sospensione
Pendant lamp

OLYMPIC

BIANCO/ WHITE NERO/SAND BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.580LM 80 OPERATING FREQUENCY

50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
30w >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL

ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO
STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC

0074.34 0074.35
CODICE EAN 8058776899689 CODICE EAN 8058776899894

Sospensione
Pendant lamp

284

BIANCO/ WHITE NERO/SAND BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.580LM 80 OPERATING FREQUENCY

50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
30w >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 50.000
MATERIALE
MATERIAL

ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO
STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC

@ 15cm
[ 1]
2cm @ 45cm
@ 4cm
2]
e
Q
L
<~
Q
@ 60cm
@ 15cm
[ 1]
2cm @ 60cm

5cm

5cm

2cm

5cm

max 250cm

max 210cm

max 265cm

OLYMPIC

0074.36 0074.37
CODICE EAN 8058776899900 CODICE EAN 8058776899917

Sospensione
Pendant lamp

LEMSTATION

Sospensione
Pendant lamp

LEMSTATION

Sospensione
Pendant lamp

BIANCO/ WHITE NERO/SAND BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V c £ c
LUMEN CRI FREQUENZA 3 s o
4100LM 80 OPERATING FREQUENCY __ _—
50/60 HZ o o | §
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA e o
WATTAGE POWER FACTOR
75W >0.9
IS
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO é
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED <
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE £
IP RATING LIFETIME HOURS £,
IP20 50.000 o } &
MATERIALE -
MATERIAL 260
ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO cm
STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC @ 45¢m @ 60cm
0075.10.NE
CODICE EAN 8059606140223 0
NERO/SAND BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000K 360° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.012LM 80 OPERATING FREQUENCY c
50/60 HZ 3
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA < c
WATTAGE POWER FACTOR - S
50w >0.9 ol
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000
MATERIALE
MATERIAL a T
ALLUMINIO + VETRO
ALUMINIUM + GLASS @20,8cm @14,8cm
0075.30.NE
CODICE EAN 8059606140193
NERO/SAND BLACK
21cm
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOURTEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE 46em | 1
3.000K 360° 90-250V
LUMEN CRI FREQUENZA
825LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
35wW >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO c
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED 5
™
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000
MATERIALE £
MATERIAL 9
ALLUMINIO + VETRO
ALUMINIUM + GLASS
@14,8cm
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25,7 cm

5cm |

i 0075.31.NE
L E Nﬂ %TAT ‘ () N CODICE EAN 8059606140209
~ - NERO/SAND BLACK
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000 K 360° 220-240v
' | UvEN CRI FREQUENZA
1 1.076LM 80 OPERATING
FREQUENCY
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 50/60 HZ
WATTAGE POWER FACTOR
50w >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
.z l NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IPRATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000
MATERIALE @
MATERIAL
ALLUMINIO + VETRO
ALUMINIUM + GLASS @14,8cm
) ) 0075.40.NE
L E M %TAT ‘ < ) N CODICE EAN 8059606140216
- - NERO/SAND BLACK
Lampada da tavolo KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Table lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 360° 100-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
300LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
18w >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IPRATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + VETRO
ALUMINIUM + GLASS
) ) 0075.50.NE
L E M %T AT ‘ <> N CODICE EAN 8059606140186
- — NERO/SAND BLACK
Lampada da terra KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Floor lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 360° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.012LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
50w >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IPRATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000
MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + VETRO

ALUMINIUM + GLASS

116,4cm

@ 14,8cm

49.95cm

@22cm

14,8CM

161,5cm

?26CM

275cm

0076.20.CR
D) CODICE EAN 8059606140230
NEBULA cobicE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000K 135° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.056 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
\ WATTAGE POWER FACTOR
15w >0.9
<> —
.-'1 NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO /
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
1P RATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO D47 cm
ALUMINIUM + ACRYLIC
0076.21.CR
) CODICE EAN 8059606140247
NEBULA cobicE
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000K 135° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.878LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
30W >0.9
- =
o NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO @
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC @70cm
0076.30.CR
D) CODICE EAN 8059606140254
16,5cm
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO —
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE acm | @
3.000K 135° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
a 1.056 LM 80 OPERATING
FREQUENCY
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 50/60 HZ
WATTAGE POWER FACTOR
15W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO 3
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED 3
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
— 1P20 30.000 B
V MATERIALE >
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC
@47 cm
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21cm
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0076.31.CR 0080.30.BRL
CODICE EAN 8059606140339

38,3cm

CODICE EAN 8059606140261 e
1
N E B U L A CROMO 16.5cm D ’: v ’: N T \/ /‘ MARRONE OSSIDATO/OXIDIZED BROWN | %1
i 5cm
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO s50m | e ,
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE ] 22;22:?,2 rrfp E(E)%'LTR TEMPERATURE QEA(,;V?:,?GLE \\;SLLTT/?GGEG'O
3.000K 135° 220-240V 3.000K 260° 220-240
- LUMEN CRI LUMEN CRI FREQUENZA
d 1.878LM 80 660LM 80 OPERATING FREQUENCY
HZ
VATTAGGIO FATTOREDIPOTENZA  FREQUENZA VATTAGGIO EATTORE DI POTENZA 30/60
WATTAGE POWER FACTOR OPERATING | 3 WATTAGE POWER FACTOR e
30w >0.9 FREQUENCY | 2 19W+1"4 W 05 o
50/60 HZ . 9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO é
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED B NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
=
GRADO DIPROTEZIONE  DURATA ORE O GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
Ll :: ;/:)T:NG ggfg‘:):\gs HOURS e IP RATING LIFETIME HOURS
I : N 1P20 17.520
VQ ~
: : - MATERIALE
~ MATERIALE
MATERIAL
MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO ALLUMINIO + ACRILICO + VETRO
ALUMINIUM + ACRYLIC @70cm ALUMINIUM + ACRYLIC + GLASS
0077.30.BI 0077.30.NE 0077.30.BRO 0080.31.BRL
‘ | C) L LYAt J E) () [Y CODICE EAN 8059606140278 CODICE EAN 8059606140285 CODICE EAN 8059606140292 o CODICE EAN 8059606140346
IR BIANCO/ WHITE NERO/SAND BLACK MARRONE OSSIDATO/OXIDIZED BROWN SEVENTY 4 MARRONE OSSIDATO/OXIDIZED BROWN :@
@12cm O
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO ) T 38cem
Pendant lamp . COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE 5em | |:] Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO _ 88em
3.000K 23°-26° 220-240 Pendant lamp - g%(%]f( TEMPERATURE gi/g\j ANGLE ;ggmz(i‘so y 493 0m
LUMEN CRI FREQUENZA
1.660 LM 80 OPERATING FREQUENCY LUMEN CRI FREQUENZA
50/60HZ 2.640 LM 80 OPERATING FREQUENCY
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 50/60HZ
WATTAGE POWER FACTOR 5 \V/VAATTTTﬁgSIO EgTWT?RRfEAl()I IT (F;gTENZA
o
30w >0.9 g 42W+4*4W >0.9 .
& o
zg',':lD?:\;::zE:EABILE gz;:l/::’wcib%iop NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO 2
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED e
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE - £
IP RATING LIFETIME HOURS . ﬁ%\gﬁ’vg' PROTEZIONE LD’;JERT'?’\TA"E %(EJRS
1P20 30.000 £ - 1P20 17.520 ] H
MATERIALE N :
MATERIAL o MATERIALE
- MATERIAL
:{-blhilmmﬁ::gRRYl:.—:go ALLUMINIO + ACRILICO + VETRO ~
@35cm ALUMINIUM + ACRYLIC + GLASS 8cm
0078.30.BI 0078.30.NE
‘ N &() LJ T CODICE EAN 8059606141589 CODICE EAN 8059606141596
O BIANCO/ WHITE NERO/SAND BLACK
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000 K 180° 220-240V
- , LUMEN CRI FREQUENZA
i 2.175LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA @20cm
WATTAGE POWER FACTOR
52W >0.9 | 5cm
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE .
' IP RATING LIFETIME HOURS 5
Y, IP20 30.000 § @1cm
@ 45cm
MATERIALE N &
MATERIAL \
ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO I\
STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC \
Z0cm 130cm
180 cm

46,3 cm



MARYON

0081.30.BRL
CODICE EAN 8059606140353

MARRONE OSSIDATO/OXIDIZED BROWN

Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 220° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
220LM 80 OPERATING FREQUENCY
50HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
1*2W >0.5
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 17.520
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + VETRO
ALUMINIUM + GLASS
0081.31.BRL
W‘ A RYO w CODICE EAN 8059606140360
- MARRONE OSSIDATO/OXIDIZED BROWN
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp . COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 220° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
880LM 80 OPERATING FREQUENCY
30/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
__—\——-—' 42w >0.5
NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 17.520
MATERIALE
MATERIAL
e T ALLUMINIO + VETRO
W Wy N ALUMINIUM + GLASS
) 0081.32.BRL
Nﬂ A RV() w CODICE EAN 8059606140377
- MARRONE OSSIDATO/OXIDIZED BROWN
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
‘ 3.000K 220° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
1.760 LM 80 OPERATING FREQUENCY
50HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
8*2W >0.9
? NON DIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
X NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 17.520
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + VETRO
ALUMINIUM + GLASS

T T i

fag k. fid

-"-r
L L

P

max 150 cm

max 150 cm

@7cm

LJ | 5cm

S
o
o
[fa)
i
&
S
@13cm
@15cm
I 4cm

@58cm

@18cm
@22cm

I 4cm

@63cm

COSMIT

0082.40.BI
CODICE EAN 8059606140384

0082.40.NE
CODICE EAN 8059606140391

BIANCO/ WHITE NERO/ BLACK
Lampada da tavolo KELVIN ANGOLO
Table lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE
3.000K 360°
LAMPADINA LED G9 CRI
(noninclusa) >80
G9LED BULB
(not included) VOLTAGGIO
VOLTAGE
VATTAGGIO 220-240V
WATTAGE
1X6W FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
NON DIMMERABILE  50/60 HZ
NOT DIMMABLE
MATERIALE
GRADO DI PROTEZIONE MATERIAL
IPRATING ALLUMINIO + VETRO
1P20 ALUMINIUM + GLASS
0082.41.BI 0082.41.NE
Cn\ (7> q M ‘ T CODICE EAN 8059606140414 CODICE EAN 8059606140421
— BIANCO/ WHITE NERO/ BLACK
Lampada da tavolo KELVIN ANGOLO
Table lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE
3.000K 360°
LAMPADINA LED G9 CRI
. (noninclusa) >80
G9LED BULB
. VOLTAGGIO
(not included) VOLTAGE
220-240V
VATTAGGIO
WATTAGE FREQUENZA
1X6W OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE
MATERIALE
GRADO DI PROTEZIONE MATERIAL
IP RATING ALLUMINIO + VETRO
1P20 ALUMINIUM + GLASS

0082.40.BRL

CODICE EAN 8059606140407
MARRONE OSSIDATO
OXIDIZED BROWN

@18cm 9cm

26,6cm

8,2cm

@8cm

0082.41.BRL

CODICE EAN 8059606140438
MARRONE OSSIDATO
OXIDIZED BROWN

9cm

32cm




LIFERING

0083.30.BI
CODICE EAN 8059606141602

0083.30.NE
CODICE EAN 8059606141619

Sospensione
Pendant lamp

LIFERING

BIANCO/ WHITE NERO/ BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.880LM 80 OPERATING FREQUENCY

50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
48 W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000
MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + METALLO + ACRILICO
ALUMINIUM+METAL+ACRYLIC

0083.31.BI
CODICE EAN 8059606141633

0083.31.NE
CODICE EAN 8059606141640

Sospensione

Pendant lamp .

LIFERING

BIANCO/ WHITE NERO/ BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
3.600LM 80 OPERATING FREQUENCY

50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
60 W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 30.000
MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + METALLO + ACRILICO
ALUMINIUM+METAL+ACRYLIC

0083.20.BI
CODICE EAN 8059606141664

0083.20.NE
CODICE EAN 8059606141671

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp

BIANCO/ WHITE NERO/ BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.660LM 80 OPERATING FREQUENCY

50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
38W >0.9
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE =~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000
MATERIALE
MATERIAL

ALLUMINIO + METALLO + ACRILICO
ALUMINIUM+METAL+ACRYLIC

0083.30.SA
CODICE EAN 8059606141626

SABBIA
225cm
‘ 6cm
200cm
35cm |1
3
60,6 cm 0%

‘m

61,2cm

0083.31.5A
CODICE EAN 8059606141657

SABBIA 22.5cm
\ 6cm
300cm
35cm | I
3,2cm
80,6 cm 0%
81,2cm

0083.20.SA
CODICE EAN 8059606141688

SABBIA

6em | [

3,2cm
42,2cm &

42,2cm

LIFERING

0083.21.BI
CODICE EAN 8059606141695

0083.21.NE
CODICE EAN 8059606141701

0083.21.5A
CODICE EAN 8059606141718

Plafoniera

Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp

LIFERING

Plafoniera

Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp

KINGFORT

BIANCO/ WHITE NERO/ BLACK SABBIA
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
3.360LM 80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
48 W >0.9 6em | C =
NONDIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED 32em
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS 60,6 cm 0%
1P20 30.000
MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + METALLO + ACRILICO
ALUMINIUM+METAL+ACRYLIC 612cm
0083.22.BI 0083.22.NE 0083.22.5A
CODICE EAN 8059606141725 CODICE EAN 8059606141732 CODICE EAN 8059606141749
BIANCO/ WHITE NERO/ BLACK SABBIA
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA 6 ‘ ; .
4.200LM 80 OPERATING ol ‘
FREQUENCY
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 50/60 HZ
WATTAGE POWER FACTOR
60W >0.9
NONDIMMERABILE  DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED 80,6 cm
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 30.000
MATERIALE
MATERIAL

Sospensione
Pendant lamp

ALLUMINIO + METALLO + ACRILICO 81,2cm
ALUMINIUM+METAL+ACRYLIC

0084.30.BI 0084.30.NE

CODICE EAN 8059606141756 CODICE EAN 8059606141763

BIANCO/ WHITE NERO/ BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE (%] ficm
3.000K 360° 220-240V

r £
LUMEN CRI FREQUENZA a)
1.975LM 80 OPERATING
FREQUENCY
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 50/60 HZ
WATTAGE POWER FACTOR
5X4W >0.9
IS
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO Q
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED o
GRADO DI PROTEZIONE DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 20.000
] . ——
MATERIALE q8 ﬂ M ﬂ
MATERIAL 9; u u
FERRO+ACRILICO
IRON+ACRYLIC 96 cm
293

293cm



0087.20.CR DIM

L ‘ (} H T L ‘ N E E(I;CD;:’IEC;EAN 8059606140667

0085.30.BI 0085.30.NE
CODICE EAN 8059606141770 CODICE EAN 8059606141787

KINGFORT

19,5cm

22cm

@35cm

BIANCO/ WHITE NERO/ BLACK
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO 18cm Plafoniera ~ KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE _ Ceiling lamp ‘west  COLOURTEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000K 360° 220-240V 35cm | 3.000K 360° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA LUMEN CRI FREQUENZA
y 2.750LM >80 OPERATING 1.800 LM >80 OPERATING FREQUENCY
r FREQUENCY 50/60 HZ
T ﬁll' VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 50/60 HZ VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
{1\ WATTAGE POWER FACTOR WATTAGE POWER FACTOR
0 8X4aw >0.9 c 21W >0.9
{ | 1 1 (=] 4 Py
fo W o R 2
.-"I | I'. NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO N DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
7 \\ NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED DIMMABLE DRIVER INCLUDED >gem
f | 1
[ n GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE @ 14cm
1!_ e |\ IP RATING LIFETIME HOURS IP RATING LIFETIME HOURS
e > 1P20 20.000 (§ [] 1L 1] 1P20 20.000
/ >
fem = ,:l"'"“ MATERIALE S O O LI L MATERIALE
- MATERIAL MATERIAL
FERRO+ACRILICO METALLO+ACRILICO
IRON+ACRYLIC 52,5¢cm METAL+ACRYLIC
. . 0085.31.BI 0085.31.NE ) 0088.50.CR DIM
KINGFORT CODICE EAN 8059606142456 CODICE EAN 8059606142463 IGHT LINE CODICE EAN 8059606140674
- - BIANCO/ WHITE NERO/ BLACK J CROMO
19cm
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO Lampada daterra KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAM ANGLE VOLTAGE | 3em Floor lamp COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE
3.000K 360° 220-240V 3.000K 360° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA LUMEN CRI FREQUENZA
5.630LM >80 OPERATING 2.000LM >80 OPERATING FREQUENCY
FREQUENCY 50/60 HZ
‘ VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 50/60 HZ VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR WATTAGE POWER FACTOR
16X4 W >0.9 g 20.5W >0.5
o~
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO S DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED DIMMABLE DRIVER INCLUDED
a GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
o M@ i - IP RATING LIFETIME HOURS IP RATING LIFETIME HOURS
— £, P20 20.000 . IP20 20.000
s FUMIE S v T s
h FERRO+ACRILICO H METALLO+ACRILICO
IRON+ACRYLIC 99 40m METAL+ACRYLIC @ 25cm
0089.40.CR DIM
0086.30.CR DIM
. - CODICE EAN 8059606140681
- CODICE EAN 8059606140650
LIGHTLINE [l o LIGHT LINE
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO Lampada da tavolo N KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp N\ COLOURTEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE c Table lamp tmams  COLOUR TEMPERATURE ~ BEAMANGLE VOLTAGE 39em
W 3,000 K 360° 220-240V “ 3.000K 360° 220-240V {
™
LUMEN CRI FREQUENZA o LUMEN CRI FREQUENZA
2.600LM >80 OPERATING 840LM >80 ?,5,5532’,3“&
FREQUENCY
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 50/60 HZ 18cm VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 50/60 HZ
WATTAGE POWER FACTOR P WATTAGE POWER FACTOR
30w >0.9 45em | 12W >0.5
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO 3 LIVELLI DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
- DIMMABLE DRIVER INCLUDED 3 LEVELS DIMMABLE DRIVER INCLUDED
= IS
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE o GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
N IP RATING LIFETIME HOURS N IP RATING LIFETIME HOURS
IP20 20.000 1P20 20.000
MATERIALE S i MATERIALE
MATERIAL @\; R = MATERIAL @24cm | (
METALLO+ACRILICO METALLO+ACRILICO o
METAL+ACRYLIC 86cm METAL+ACRYLIC
12cm

8,5¢cm



0090.20.CR
- CODICE EAN 8059606140698
LIGHT LINE CROMO
Lampada a parete KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Wall lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 360° 220-240V
19cm
LUMEN CRI FREQUENZA
- 700 LM >80 OPERATING
FREQUENCY
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 50/60 HZ
WATTAGE POWER FACTOR
8w >0.5 3,5cm
‘j' NON DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
NOT DIMMABLE DRIVER INCLUDED c 5
[} wn
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE = Q
Py 1P RATING LIFETIME HOURS
1P20 20.000
MATERIALE
MATERIAL
) METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC
0091.20.CR DIM
L‘ C H T L‘ N E CODICE EAN 8059606140704
J CROMO
Lampada a parete KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO c
Wall lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE o
3.000K 360° 220-240V -
LUMEN CRI FREQUENZA
1.200LM >80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR 13,5cm
12w >0.9
. DIMMERABILE DRIVER INCLUSO 2.4cm
»‘_ DIMMABLE DRIVER INCLUDED
3 r GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 20.000
MATERIALE
MATERIAL
METALLO+ACRILICO 19.2cm
METAL+ACRYLIC om
0091.21.CR DIM
- CODICE EAN 8059606140711
LIGHT LINE CROMO
Lampada a parete KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Wall lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 360° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
2.500 LM >80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 4em |
WATTAGE POWER FACTOR
30w >0.9
. DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
A DIMMABLE DRIVER INCLUDED
| 8 " GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE c
IP RATING LIFETIME HOURS e
1P20 20.000 N
MATERIALE
MATERIAL 27 cm
METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC 75 em

13cm

15cm

18cm

LIGHT LINE

0092.50.CR DIM

CODICE EAN 8059606140728

CROMO
Lampada daterra KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Floor lamp fwests  COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 360° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
4,000 LM >80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 5
WATTAGE POWER FACTOR Q
38W >0.9 -
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IPRATING LIFETIME HOURS
1P20 20.000
MATERIALE
MATERIAL
.- METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC
"~ 0093.30.CRDIM
—~ CODICE EAN 8059606140735
3,5cm
LIGHT LINE CROMO
Sospensione KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendant lamp owsswos  COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 360° 220-240V 260 cm
’ 3
. LUMEN CRI FREQUENZA
1.900 LM >80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 5
WATTAGE POWER FACTOR ©
21W >0.9 &
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IPRATING LIFETIME HOURS
1P20 20.000
¢ MATERIALE
i - MATERIAL
r METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC
| 0093.31.CRDIM
— CODICE EAN 8059606140742
LIGHT LINE CROMO -
Sospensione £ 2 KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Pendantlamp ~  Cowss COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
B 3.000K 360° 220-240V 260cm
5 LUMEN CRI FREQUENZA
3.000LM >80 OPERATING
FREQUENCY §
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA 50/60 HZ o
WATTAGE POWER FACTOR S
37W >0.9
DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE
IPRATING LIFETIME HOURS
1P20 20.000
Fs 4 MATERIALE
i MATERIAL
e METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC




0094.20.CR DIM
L‘ G H T L‘ N E CODICE EAN 8059606140759
CROMO
Plafoniera KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
Ceiling lamp COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K 360° 220-240V
Lampada a parete
Wall lamp LUMEN CRI FREQUENZA
2.900 LM >80 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ
VATTAGGIO FATTORE DI POTENZA
WATTAGE POWER FACTOR
332w >0.9 4cm |
o DIMMERABILE DRIVER INCLUSO
’ , DIMMABLE DRIVER INCLUDED
GRADO DI PROTEZIONE ~ DURATA ORE 118cm
IP RATING LIFETIME HOURS
1P20 20.000 @24cm |
MATERIALE
MATERIAL
METALLO+ACRILICO @20cm
L METAL+ACRYLIC
LISTINO VIVIDA LUXURY 2021 REV. GENNAIO 2021
298

28cm

20cm

Note
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Strada Ahania 57
47891 Dogana [RSM)
Tekefonc0549 90 53 54
Mobile +39 351 607 0105
wvgudiamedacom

Materiale pubblicitario nondestinato alla vendita
stampatonel mese di OTTOBRE 2020
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